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Bevezetés

A jelen felhasznaléi kézikbnyvben szerepel minden
olyan informéci6, amely a PrintJet ADVANCED (a
tovabbiakban nyomtatd, késziilék vagy berendezés)
problémamentes lizemeltetéséhez szilkséges.

A felhasznaloi kézikényvet minden dolgozénak el
kell olvasnia és tudomasul kell vennie, miel6tt a
nyomtaton barmilyen munkét, karbantartasi vagy
tisztitasi feladatot, illetve hibakeresést végez. Ez
kildnodsen érvényes barmilyen biztonsagi
informéciora.

A felhasznal6i kézikonyv elolvasasa utan On képes
lesz

e a nyomtatot biztonsagosan izemeltetni;
e a nyomtatot megfeleléen tisztitani;

e a megfelel6 intézkedéseket meghozni
meghibasodéas esetén.

A jelen felhasznaldi kézikdnyv el8irasain tal be kell
tartani a felhasznalas orszagaban érvényben lévé, a
baleset-megel&zésre és a kdrnyezetvédelemre
vonatkoz6 4ltalanos jogszabalyoknak és mas
el6irasoknak is.

A felhasznaloi kézikdnyv a nyomtatd szerves részét
képezi.

Mindig a nyomtatéval egydutt kell tartani annak teljes
hasznos élettartama alatt.

1.1 Jelolési szokasok

Az Gizemelési kézikdnyv egyes szakaszai kilonleges
figyelmet igényelnek vagy kdzvetlen veszélyforrasra
hivjak fel a figyelmet, az alabbiak szerint:

Elektromos aramiités veszélye

Ez a figyelmeztetd jelzés elektromos
aramutés veszélyére hivja fel a
figyelmet.

Elektromos berendezéseken kizardlag

képzett és erre feljogositott villamossagi
szakember dolgozhat.

8 Weldmiiller 3£

/N FIGYELMEZTETES

Ez a figyelmeztetés olyan veszélyforrast
jelél, amelynek bekévetkezési esélye
kbzepes, és (sulyos) sérliléssel vagy
akar halallal is jarhat.

AN\ VIGYAZAT

Ez a figyelmeztetd jelzés olyan alacsony
kockazatl helyzetet jeldl, amely
bekdvetkezése esetén kdnnyl vagy
mérsékelt sériilést okozhat.

Ez a figyelmeztetés olyan veszélyforrast
jelél, amely bekodvetkezése esetén
alacsony meértékl anyagi karral jarhat.

Fontos tajékoztatas

Ez a jelzés a nyomtaté mikodésére
vagy bedllitasara vonatkozé informaciot
jelol, illetve azt jelzi, hogy kell6
gondossagra vagy figyelemre van
szukség. Olyan informaciét is jelezhet,

amelyet minden esetben be kell tartani.

Az alabbi jel6lési szokasok vannak még

hasznélatban:
) Az ilyen jel utani szdveg egy felsorolas egyik
eleme.

- Az ilyen jel alacsonyabb szint( listat jelez.

1 A meghatarozott sorrendben elvégzendd
tevékenységeket folytatdlagos szamozas jelzi.

[ 1 A szoftverben mikddtetend6 gombok
szdgletes zardjelben szerepelnek.

Az ,idézbjelek” kozotti jeldlés vagy
szoveg a jelen felhasznaldi
kézikbnyvben vagy mas
dokumentumban szereplé mas

]

fejezetekre vagy szakaszokra utal.

1453500000/1.4/04.17



A kézikbényvben hasznalatos jeldlések

Ebben a felhasznal6i kézikonyvben az alabbi
jelolések jelzik az egyes veszélyforrasokat:

Forré feliilet veszélye

Ez a jel6lés a forro fellletek érintésével
jaré égési veszélyt jelzi.

Zuzédas veszélye

Ez a jel6lés a zGzbédas — pl. a kézfejek
Osszezuzédasanak — veszélyére
figyelmeztet.

Automatikus beindulas veszélye

Ez a jeldlés a nyomtatd automatikus
beindulasara figyelmeztet.

| B P

Elektromagneses interferencia
veszélye!

Ez a jelolés az elektromégneses
interferenciamezékre figyelmeztet,
melyek karosan hatnak a készulék
Uzemelésére.

B>

1.2 Garancia és
kotelezettségvallalas

A szallitéi szerz6désben, a Weidmiller Interface
GmbH & Co. KG éltalanos és szallitasi szerz6dési
feltételeiben, valamint a szerz6dés megkotésének
idépontjaban érvényes jogszabalyokban foglalt
kotelezettségek kotelezb érvényiek.

A jelen felhasznal6i kézikonyvben foglalt 6sszes
informacio és utasitas az érvényben Iévd
szabalyokkal és el6irasokkal, a csucstechnologia
elveivel, valamint kiterjedt szakismereteinkkel és
tapasztalatainkkal 6sszhangban készilt.

A személyi sériilésre és az anyagi karra vonatkozo
garancia és kotelezettségvallalas érvényét veszti,
amennyiben az az alabbi okok valamelyikébél vagy
tobb ilyen okbdl ered:

e A nyomtaté nem rendeltetésszer(i vagy nem
helyénvalé hasznalata (lasd még a ,,2.5
Rendeltetésszeri hasznalatRendeltetésszeri
hasznalat” c. szakaszt);

1453500000/1.4/04.17
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e A nyomtaté nem helyénvalé telepitése, izembe
helyezése, Uizemeltetése, karbantartasa vagy
tisztitasa;

¢ A nyomtaté hibas vagy helytelenil felszerelt
boritédssal torténé lzemeltetése;

o A felhasznal6i kézikbnyvben a nyomtatéd
telepitésére, lizembe helyezésére,
Uzemeltetésére, karbantartdséra és tisztitasara
vonatkozo informaciok figyelmen kivil hagyasa;

o Szakképzés nélkili kezel6 személyzet
alkalmazasa;

o A nyomtat6 szerkezeti 4talakitasa (A nyomtaté
atalakitdsa és mas megvaltoztatasa tilos. Ennek
be nem tartdsa érvényteleniti a nyomtat6é EU
megfeleléségi nyilatkozatat.);

o Mdiszaki atalakitasok;
¢ A nyomtat6 boritasanak felnyitasa;
e Lejart szavatossagu tintapatron hasznalata;

e Jbva nem hagyott, vagy a miszaki
koévetelményeknek meg nem felel§
potalkatrészek hasznalata;

o Katasztrofa, széls6séges korlilmények hatasa,
vis major bekovetkezése.

Fenntartjuk a jogot, hogy a termék tovabbfejlesztése
és funkcioénak javitasa soran miiszaki
valtoztatasokat eszkdzoljunk.

1.3  Szerzbdi jogok

Az Gzemelési kézikonyvet szerzdi jog védi, és
kizardlag bels6 hasznalatra késziilt.

A felhasznaloi kézikdnyvet és annak részeit tilos
harmadik fél részére tovabbadni és rendelkezésre
bocsatani, tovabba tilos sokszorositani vagy
barmilyen médon hasznositani a Weidmdiller
Interface GmbH & Co. KG el6zetes irasos
engedélye nélkdl, kivéve belsé hasznalatra.

Ennek megsértése esetén kartéritési kotelezettség
merdl fel. Tovabbi igények tovabbra is fennallnak.

14 Garanciafeltételek

A garanciafeltételek a Weidmdller Interface GmbH &
Co. KG altalanos szerzédési feltételeiben
szerepelnek.

Weldmiiller 3& 9
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Biztonsagi informaciok

N\ FIGYELMEZTETES

Az alabbi biztonsagi eldirasok be
nem tartasa sulyos
kévetkezményekkel jarhat:

e Személyekre haté elektromos és
vegyi veszélyforrasok

o A funkcidk meghibasodasa.
A nyomtatd Gzembe helyezése elétt

olvassa el alaposan az ebben a

szakaszban taldlhaté biztonsagi
el6éirasokat és a veszélyforrasok
ismertetését.

A felhasznaléi kézikbnyvben ismertetett
informaciokon tul az Gizemi gépkezel6
koteles betartani a nemzeti
munkaegészséglgyi és munkahelyi
biztonsagi elbirasokat is.

Fontos betartani a vallalat bels6
szabdlyait és elbirasait is.

N\ VIGYAZAT

Soha ne tavolitsa el a nyomtaté

boritasat!
A Sériilés veszélye all fenn!

Csak képzett szervizelé szakemberek
cserélhetnek alkatrészeket a
berendezés belsejében.

MEGJEGYZES

A berendezés sériil!

A nyomtaté boritasét tilos eltavolitani.
A nyomtaté boritdsanak megnyitasa a
garancialis jogok elvesztését

eredményezi!

Csak képzett szervizelé szakemberek

cserélhetnek alkatrészeket a
berendezés belsejében.

2.1  Altalanos biztonsagi
informacidk
Az alabbi esetekben a nyomtaté minden

aramforrdsat meg kell szakitani, és szakképzett
szervizel6 szakembert kell hivni:

e A hal6zati kabel vagy dugasz kopott vagy sériilt.

e Folyadék kerilt a PrintJet ADVANCED
belsejébe.

e A PrintJet ADVANCED leesett vagy kilsé
boritdsa megsérdilt.

e A PrintJet ADVANCED teljesitménye nem felel
meg az eldirt szinvonalnak, pl. gyenge a
nyomtatds mindsége, vagy nem kell§ az
ellenallasa az elkenddéssel és a karcolodassal
szemben.
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A nyomtatd Uzemeltetése és karbantartdsa el6tt
mindig olvassa el és vegye tudomasul a
felhasznaldi kézikdnyv tartalmat.

A nyomtatét csak rendeltetésszeriien hasznalja
(lasd: ,2.5 Rendeltetésszerl hasznalat”).

A nyomtatén Iévl dsszes biztonsagi és
figyelmeztetd jelzést tartsa tisztan, illetve
szilkség esetén cserélje le azokat Gjra.

A nyomtat6t csak erre kiképzett személyek
hasznalhatjak.

A felhasznaloi kézikdnyvet mindig tartsa a termék
mellett késébbi elolvasasra. Gondoskodni kell
arrol, hogy a késziilékkel kapcsolatba keril
0sszes személy barmikor betekinthessen a
kézikdnyvbe.
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2.2

Altalanos lizemeltetési
informaciok

A nyomtat6 telepitési helyszinének kivalasztasa
soran gy6z6djon meg a kdrnyezeti feltételek

megfeleldségérdl (lasd a ,9.1 Miszaki adatok” c.
fejezetet).

A nyomtaté kulsé boritasanak nyilasait nem
szabad elzarni és lefedni.

Ne kapcsolja ki a nyomtatot! A nyomtatéd
automatikusan készenléti izemmadra kapcsol. A
mikddési paraméterek csak a nyomtatd
bekapcsolt allapotdban maradnak meg. Ezek a
paraméterek biztositjak példaul a nyomtatéfej
optimalis tisztantartasat.

A nyomtaté kikapcsolasa a tintapatron favokéinak
eltdomédését eredmeényezheti.

Uzemelés kozben tilos a tintatartaly fedelét
felnyitni.

Minden héten nyomtasson ki néhany
MultiCard/MetalliCard kartyat. Csak igy lehet
megdrizni a nyomtatasi minéséget.

Kizarélag a Weidmiiller altal gyartott vagy
jévahagyott termékeket (M-Print® PRO szoftvert,
MultiCard/MetalliCard kartyakat, valamint
tintapatronokat) hasznéljon. Ellenkezd esetben
nem vallalunk felel6sséget a nyomtatas
mindségére és tartossagara.

A Weidmdiller garancigja nem
vonatkozik a nyomtatét ért olyan
meghibasodasokra és sérilésekre,
amelyek jova nem hagyott vagy nem
megfeleld tartozékok vagy
fogyoeszkozok hasznalatabol
szarmaznak.

&

A tintapatronok kezelése

A tintapatronokat tartsa tavol a gyermekektél.

Soha ne engedje a gyermekeknek, hogy
tintapatronokkal jatsszanak.

A nyomtatétinta nem alkalmas emberi
fogyasztasra. Ugyeljen arra, hogy a tinta ne
keruljon érintkezésbe a nyalkahartyakkal.

Ha véletlendl lenyel valamennyi tintat, dblitse ki a
szajat bd vizzel, majd igyon sok vizet. Ne
eréltesse a hanyast.

1453500000/1.4/04.17

Biztonsagi informacidk

A hasznalt tintapatronokat mindig évatosan
kezelje, mivel a tintakivezetésekben maradhat kis
mennyiségl tinta. Ha tinta éri a bérét, mossa le
alaposan szappanos vizzel.

Soha ne érintse meg a tintapatron kivezetését és
annak kornyékeét.

Ne r4zza a tintapatront, mivel igy kiszivaroghat a
tinta.

Ne szerelje szét és ne prébdlja Gjratdlteni a
tintapatronokat.

A fel nem nyitott tintapatronokat hiivés és szaraz
helyen tarolja, lehetbleg hiitészekrényben, 4°C
alatti h6meérsékleten.

Ha hiivos és szaraz helyen tarolt tintapatront
kivan hasznalni, hasznalat elétt hagyja
szobah&mérsékleten legalabb harom éran
keresztul.

A nyomtatébol csak akkor tavolitsa el a
tintapatront, ha kilrult, vagy a szavatossagi ideje
lejart.

A tintapatron eltavolitasa a tintapatron és a
tintavezeték kdzotti kapcsolédason bellili
szivargashoz vezethet. Ez pedig a tintaadagol6
rendszer meghibasodaséat eredményezheti.

Soha ne hasznaljon lejart szavatossagu
tintapatront.

Amikor a tintapatron csomagolasra nyomtatott
szavatossagi ideje kozeledik, egy lUizenet jelenik
meg az érint6képernydn. Cserélje ki a
meghatarozott tintapatront (lasd: ,6.2 A
tintapatronok cseréjeA tintapatronok cseréje”). A
legjobb nyomtatasi eredmények elérése
érdekében érdemes a tintat a tintapartonon 1évé
cimkén olvashaté datumig elhasznalni.

Lejart szavatossagu tinta hasznélata
csokkenti a nyomtatas minéségét,
valamint kérositja a nyomtatot.
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Biztonsagi informaciok

e A tintapatront kicsomagolas utan azonnal
helyezze be a nyomtatéba. A nyomtatasi
mindség csokkenhet, ha a tintapatron a
hasznalat elétt barmennyi ideig csomagolas
nélkal all.

e A berendezés tintat hasznal fel Uj tintapatron
behelyezésekor, valamint a tintatartély fedelének
felnyitasakor, mivel a nyomtaté mindig elvégez
egy megbizhat6sagi ellenérzést.

¢ A tintapatront mindig 6vatosan kezelje, kiildnben
a tinta kifolyhat és szennyezddést okozhat.

2.3 Kornyezetvédelmi

biztonsagi intézkedések

Ujrahasznositas a WEEE elGirasaival
dsszhangban

Hulladékleadas az Uizleti szektoron belil
Termékiink megvasarlasa utan lehetésége van a
terméket a hasznos élettartama végén a Weidmdiller
részére visszaszolgaltatni.

Az Eurépai Unié 2002/96 EK (WEEE) Irdnyelve az
elektromos és elektronikus berendezések
hulladékainak leadasat és Gjrahasznositasat
szabdlyozza. Az Uizleti szektoron belll az
elektronikus berendezések gyart6i 2005. augusztus
13-a 6ta kotelesek téritésmentesen atvenni és
Ujrahasznositani az emlitett id6pont utan értékesitett
elektromos berendezéseket. Ezutan az idépont utan
az elektromos berendezéseket tilos a ,hagyomanyos
hulladék-leadasi csatornakon” keresztil leadni. Az
elektromos berendezéseket ettdl kezdve
elkildnitetten kell leadni és szelektiven gydijteni.

Az Iranyelv hatalya ala es6 6sszes berendezésen
kotelezd szerepelnie ennek a jelzésnek:
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24 A késziléken hasznalt
jelolések és informaciok
Az alabbi informaciok és jeldlések szerepelnek a
nyomtaton:

Forré feliilet veszélye

Ez a jel6lés a forro fellletek érintésével
jaré égési veszeélyt jelzi.

Zuzédas veszélye

Ez a jel6lés a zUzAdas — pl. a kézfejek
0sszezUzbédasanak — veszélyére
figyelmeztet.

Automatikus beindulas veszélye

Ez a jel6lés a nyomtatdé automatikus
beindulasara figyelmeztet.

Behelyezési utasitasok

Ez a jeldlés a MultiCard kartyak
behelyezésének helyes iranyéat jelzi.

Figyelmeztet6 cimke a berendezésen

Achtung: Gerat nicht offnen !

Attention: Do not open the printer !

Offnen Sie nicht das Geh&use !
Verletzungsgefahr ! Es gibt keine zu wartenden Teile
im Inneren des Gerates. Durch das Offnen
verlieren Sie alle Garantieanspruche

Do not open the printer enclosure !
There are no serviceable parts inside.
Opening the enclosure will cause loss of any
warranty rights and may result in severe injuries.

UsB 25AHT Fuse 10AHT
LAN Power

Fontos tajékoztatas

A berendezésen 1év6 0sszes
biztonsagi és veszélyforrasra utald
jelzést tartsa tisztan, illetve sziikség
esetén cserélje le azokat Ujra.
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2.5 Rendeltetésszerii hasznalat

A nyomtaté kizarélag a felhasznaléi kézikdnyvben
ismertetett médon hasznalhatd. Barmilyen mas célu
felhasznalas tilos és balesethez vezethet, illetve
tonkreteheti a berendezést. A nyomtat6 jova nem
hagyott céll hasznalata a garancia azonnali
megsziinését eredményezi, illetve ilyen esetben a
felhasznalé semmilyen garanciaigényt nem
érvényesithet a gyartéval szemben.

A nyomtatd nem elGirasszerli hasznalata, illetve a
kezelési utasitasok és figyelmeztetések be nem
tartasa sulyos meghibasodashoz vezethet, ami
személyes sériiléssel vagy a berendezés
karosodasaval jarhat.

Kizarélag az M-Print® PRO szoftvert, a
MultiCard/MetalliCard kartyakat, valamint a
Weidmdiller &ltal ehhez a jel6lési rendszerhez
jévahagyott tintakat hasznélja.

A Weidmdiller nem tudja garantalni a nyomtatas
mindségét és tartéssagat, ha mas szoftvert, mas
MultiCard/MetalliCard kartyakat, illetve tintakat
hasznal.

A nem rendeltetésszerili hasznalatbdl eredd barmely
személyes sérlilésre és anyagi karra vonatkozé
garanciaigényt a gyart6 elutasitja.

A nem rendeltetésszerili hasznalatbdl eredd barmely
sérllésért és karért kizardlag az izemi gépkezeld
tartozik felel6sséggel.

A rendeltetésszer(i hasznalat kiterjed az alabbiakra
is:

o Az Uzemelési kézikbnyvben szerepld 6sszes
informacioé betartasa

¢ A milkodési és karbantartasi feltételek betartasa

0 Nem rendeltetésszerii hasznalatbol

szarmazo6 karosodas!

A nyomtaté barmilyen nem
rendeltetésszer( hasznalata
karosodashoz vezethet.
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A berendezés szerkezeti atalakitasa

A berendezés kivitelezése és elfogadasa a
németorszagi termékbiztonsagi térvény (ProdSG)
el6irasai szerint tértént. Tilos a nyomtato
atalakitasa.

Ennek be nem tartdsa érvényteleniti a nyomtaté EU
megfeleléségi nyilatkozatat. Az eléirasok ilyen
megsértése felmenti a nyomtaté gyartéjat a
garancialis kotelezettségei aldl.

A nyomtat6 hibas alkatrészeit haladéktalanul
cserélje ki.

Csak eredeti pétalkatrészeket (tintapatronokat,
MultiCard/MetalliCard kartyakat, hulladéktinta-
tartélyt) hasznaljon. Csak ezek felelnek meg a
miszaki kdvetelményeknek.

2.6 A készulék hasznalatanak

jarulékos kockazatai

A késziilék csucstechnoldgias kialakitdsa megfelel
az elismert biztonsagi szabalyoknak és
el6irasoknak. A nyomtaté azonban igy is sériilhet a
hasznalat soran.

A készlilék csak ,rendeltetésszerlien” hasznalja.

A késziilék hasznalat soran tartsa be a késziiléken
elhelyezett figyelmeztetéseket és a felhasznaloi
kézikdnyvben olvashat6 biztonsagi informaciokat.

A biztonsagot korlatoz6 barmely meghibasodast
azonnal orvosolni kell.
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2.6.1 Az elektromossaggal e A biztositékokat tilos s6ntéIni és
kapcsolatos veszélyforrasok eltavolitani.

e A biztositékok cseréje soran lgyeljen
a megfelel6 Amper értékekre.

o Az aram alatt Iévé alkatrészeket
tartsa tavol a nedvességtél, kilénben
rovidzarlatot okozhatnak. Erre
kuléndsen Ggyelien a nyomtaté

Elektromos aramiités veszélye

Az &ram alatt [év6 alkatrészek érintése tisztitdsa soran.
cletveszelyes. Az egyes alkotoreszek e A dugaszokkal és aljzatokkal
szigetelésének sértilése halalos sérilést rendelkezé hosszabbito kabeleket és
okozhat. késziillékkabeleket legalabb
e A nyomtatd elektromos alkatrészein hathavonta ellendriztesse
csak villamossagi szakember villamossagi szakemberrel vagy mas
dolgozhat. szakképzett személlyel, erre

alkalmas bevizsgalasi

o A készuléket kizarélag helyesen létesitményekben

foldelt és biztositékkal ellatott

aljzathoz csatlakoztassa. Ne * A bevizsgalas utan végzett
haszné_”on olyan aljzatot, amelyhez modositasoknak meg kell felelnitik a
rendszeresen ki- és bekapcsolt DIN EN 60204-1 szabvany
készilékek — pl. fénymasolok vagy eléirasainak.

ventilatorok — vannak csatlakoztatva.

e A nyomtat6t ne csatlakoztassa
kapcsoloval vagy idézitével ellatott
hélézati aljzathoz.

e Tilos sérilt és elhasznalddott
elektromos kabelek hasznalata.

¢ Amennyiben a PrintJet ADVANCED
nyomtatét hosszabbitd kabelen
keresztll csatlakoztatja a halézati
aljzathoz, Ugyeljen arra, hogy a
hosszabbit6 kabelhez csatlakoztatott
készilék egyuttes névleges
aramfelvétele ne haladja meg a
hosszabbit6 kabel hitelesitett
amperértékét. Ugyeljen tovabba arra
is, hogy a fali haldzati aljzathoz
csatlakoztatott készilék egyittes
névleges aramfelvétele ne haladja
meg a fali haldzati aljzat hitelesitett
amperértékeét.

e Rendszeresen vizsgélja meg, hogy a
nyomtato elektromos alkotérészei
hibasak-e, pl. meglazultak-e a
csatlakozasuk, vagy sérilt-e a
szigetelésik.

e Sérilés esetén azonnal kapcsolja ki
a nyomtato aramellatasat, és
javittassa ki a sérilést.
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2.6.2 Forro feluletekkel kapcsolatos
veszélyforrasok

N VIGYAZAT

Forré feliiletekkel kapcsolatos égési
veszély

A forré alkatrészek érintse égési
sériléssel jarhat.

Barmilyen munka végzése elétt Ggyeljen
arra, hogy minden alkatrész lehljén
szobahémeérsékletre.

2.6.3 A nem megfelel6 alkatrészekkel
kapcsolatos veszélyforrasok

A nem megfelel6 vagy hibas alkatrészek
0 karosodast, meghibasodast vagy teljes

tonkremenetelt okozhatnak, valamint
biztonsagi veszélyforrast is jelenthetnek.

Csak eredeti pétalkatrészeket
hasznaljon.

Poétalkatrészeket csak a Weidmdillertél vasaroljon. A
pétalkatrészekre vonatkoz6 szikséges informéaciok
a ,9.2 Rendelési adatok” c. szakaszban olvashatok.

2.7 Biztonsagi eszkozok és

védoelemek

¢ A nyomtatét csak ugy mikddtesse, hogy a
nyomtatd boritdsa a helyén van, a tintatartaly
fedele pedig zarva van.

e Ne tavolitsa el a nyomtat6 boritasat. A nyomtat6
fedelének megnyitdsa a garancialis jogok
elvesztését eredményezi.
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2.8 Az uzemi gépkezeld

kotelezettségei

A készilék ipari irodai kdrilmények kozott izemben
hasznalatos. A készlilék gépkezel6je ezért a
munkaegészségligyre és a munkahelyi biztonsagra
vonatkozo térvényi elGirasok hatalya ala esik.

A jelen felhasznaldi kézikdnyvben szereld biztonsagi
informaciokon tul kételezd megfelelni a felhasznalas
orszagaban érvényben Iévd biztonsagi, baleset-
megel6zési és kdrnyezetvédelmi jogszabalyoknak
is. Az alabbiakat kulonésen be kell tartani:

o A gépkezeld koteles egyértelmiien meghatarozni
és kialakitani a telepitéssel, izembe helyezéssel,
Uzemeltetéssel, karbantartassal és tisztitassal
kapcsolatos el8irt feladatokat.

o A gépkezel6 koteles gondoskodni arrdl, hogy a
nyomtatén vagy a nyomtatéval dolgoz6 dsszes
személy elolvassa és tudomasul vegye a
kézikonyv tartalmat.

o A gépkezeld koteles kell§ szintl vilagitasrol
gondoskodni a nyomtato kezel6szerveinél, a
helyi munkaegészségiigyi és munkahelyi
biztonsagi eldirasok szerint.

A gépkezel6 felelds tovabba a nyomtatét tokéletes
mikodési allapotban tartani. Ezekbdl kifoly6lag az
alabbira tgyelni kell:

o A gépkezeld koteles gondoskodni az
érintéképernyén szerepl6 és a jelen felhasznaloi
kézikdnyvben olvashatd 6sszes karbantartasi
Uzenet betartdséarol.
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29 A kezeld személyzettel
szembeni elvarasok
2.9.1 A kezeld személyzettdl elvart

képesitések

N\ FIGYELMEZTETES

A szakképesités hianyabol adodo
veszélyforrasok

A nyomtaté helytelen kezelése
sériléshez vezethet.

A

Ezért minden tevékenységet kizarélag
szakképzett személyzet végezhet.

A késziilék karosodasa a kello

képesités hianya miatt

A helytelen kezelés anyagi karhoz
vezethet.

Ezért minden tevékenységet kizarélag
szakképzett személyzet végezhet.

29.2 A kezel6 személyzet
kotelezettségei

A berendezéssel vagy a berendezésen végzett
munka elétt mindenkinek az alabbiakat kell
megtennie:

o Be kell tartania az egészséglgyre, a biztonsagra
€s a baleset-megel6zésre vonatkozé alapvet6
el6irasokat.

o El kell olvasnia a jelen felhasznél6i kézikbnyvben
szerepld biztonsagi informaciokat és
figyelmeztetéseket, valamint alairasaval
hitelesitenie, hogy tudomasul vette a leirtakat.
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2.9.3 Feleléségi korok

Egyértelmlien meg kell hatarozni a kezel§
személyzetnek a telepitéssel, izembe helyezéssel,
Uzemeltetéssel, karbantartssal és tisztitassal
kapcsolatos el6irt feladatait.

A kezel6 személyzetnek az alabbi képesitésekkel
kell rendelkeznie a kiilénbdzé tevékenysegek
elvégzéséhez:

Szakképzett kezel6 személyzet

A szakképzett kezeld személyzet képzettsége,
tudasa, tapasztalata és az el6irasok ismerete
alapjan képes a munkajat segitség nélkul elvégezni,
valamint a veszélyforrasokat felismerni és elkerulni.

Villamossagi szakemberek

A villamossagi szakemberek képzettségik, tudasuk,
tapasztalatuk, illetve a normak és el6irasok ismerete
alapjan képesek az elektromos berendezéseken
onalléan munkat végezni, valamint a
veszélyforrasokat felismerni és elkerdilni.

A villamossagi szakemberek kifejezetten az ilyen
feladatok elvégzésére iranyuld szakképzéshen
részesliltek, és tisztdban vannak a vonatkozé
normakkal és elbirasokkal.
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A nyomtaté leirasa

A M-Print® PRO jel6lési szoftverrel kombinalt
PrintJet ADVANCED tintasugaras nyomtato teljes
jelolési rendszert kindl MultiCard és MetalliCard
kartyakra.

Ez a rendszer a berendezések gyors és kényelmes
egyedi jelolésére hasznalhaté. A

PrintJet ADVANCED egy ragyogé, tartdsan
olvashatd nyomtatasi eljarassal nyomtat MultiCard
formatumu jel6léseket kapcsold eszkozokre,
gépekre, sorkapocsblokkokra, kdbelekre, huzalokra
és szelepekre. A biztonsagos és tartds cimkét az
elkenddéssel és karcolodassal szembeni magas
foku ellendllas, az UV-stabilitas, valamint az 6sszes
jelold tekintetében a nagy nyomtatasi felbontas
biztositja. A PrintJet ADVANCED nyomtaton apro
betiiket is lehet nyomtatni. A legkisebb karakterek is
kénnyen olvashatdk, igy névelhetd a jel6l6k
informacios(irisége.

A MultiCard kartyakat be lehet tdlteni egyesével
vagy kotegelve is (egyszerre legfeljebb 30 MultiCard
kartyat).

A MetalliCard kartyakat csak egyesével lehet
betélteni. A kotegelt betdltés nem all rendelkezésre
a MetalliCard kartyakhoz. A MetalliCard kartyat a
kartyatokba kell helyezni a feldolgozashoz.
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A nyomtaté egységbe betdltott MultiCard kéartya
nyomtatasa héallé tintaval térténik, majd a kartya
atkertl a fixalé egységbe.

A fixalé egységben a tintat egy kulénleges
h&sugarzé rogziti. Ezen eljaras idétartama eltér a
MultiCard és a MetalliCard kartyak esetében.

Végul pedig a MultiCard/MetalliCard kartyat kitolja a
PrintJet ADVANCED a kimeneti sinre, ahonnan le
lehet venni.

A MultiCard/MetalliCard kartya azonnal hasznalhato.
Vegye figyelembe, hogy a MultiCard/MetalliCard
kartyak felforrésodnak a fixalasi eljaras soran.
Sziikség esetén varja meg, mig a kartyak lehilnek,
és csak ezt kdvetben vegye le 8ket a kimeneti sinrdl.

A PrintJet ADVANCED nyomtatét ne kapcsolja Ki.
Ha a PrintJet ADVANCED nyomtatét nem
hasznalja, az automatikusan készenléti, illetve
energiatakarékos izemmaodba kapcsol at. Ez
optimalizalja a tisztitasi ciklust, ezaltal ndvelve a
nyomtatd rendelkezésre allasi idétartamat.
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A nyomtaté leirasa

3.1 A nyomtaté

3.1.1 Attekintés

1. dbra A nyomtaté eldlnézete

A Erintéképernyé

B Szervizcsappanty(
C Tintatartaly fedele
D Kimeneti sin
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A nyomtat¢ leirasa

D C

2. 4bra A nyomtaté hatulnézete

Sz(ir6 fedele

Csatlakozok

MultiCard/MetalliCard behelyezése

Koéteg behelyezése (betoltd)

F6 USB csatlakozé pendrive csatlakoztatasahoz

Mmoo w >

Tisztitoéfolyadék
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A nyomtaté leirasa

3.1.3 Adattabla

Weidmiiller —- Klingenbergstr. 16
D-32758 Detmold

Type: PrintJet ADVANCED 220-240V MAC Address
Art.-Nr. 1324380000 00:00:74:BE:3A:D7
AC 220-240A / 4A 50-60Hz

e

coro| (NN OO OO A A
II‘ PA12026 16 4

number:

Made in Germany

5. ébra Adattabla
3. abra A tintatartaly fedele nyitva Az adattabla feltiinteti a halézati fesziiltséget, a
A Tintapatronok cikkszamot, a sorozatszamot és a halozati kartya
B Hulladéktinta-tartaly MAC-cimet.
C Tintatartaly fedele (nyitva)

3.1.2 Csatlakozék

. abra Csatlakozék
Bal oldali biztositék (2,5 A)
Jobb oldali biztositék (10 A)
Haldzati tapcsatlakozo

OO0 W >

Haldzati csatlakozé (RJ45 csatlakozd)

USB szolgacsatlakozé szamitogép
csatlakoztatasahoz
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A nyomtat¢ leirasa

3.2 MultiCard és MetalliCard kartyak

A PrintJet ADVANCED nyomtaté képes miianyagbdl késziilt MultiCard kartyakra, illetve aluminiumbdl vagy
rozsdamentes acélbol késziilt MetalliCard kartyakra nyomtatni.

A jel6lési rendszert — mely a PrintJet ADVANCED nyomtatébol és az M-Print® PRO szoftverbdl all — a
Weidmiuller a MultiCard és a MetalliCard kartyakra fejlesztette ki.

Weidmiiller 2=

/« Inlay CC-Metall

l‘\ CC-M 85/54 / \\\

/72 \N /

6. abra MultiCard/MetalliCard kéartyak

Példa: MultiCard kértya

Példa: Fél MultiCard kartya

Példa: MetalliCard kartya

Példa: Kartyatok MetalliCard kartyakhoz

OO0 w >

A MultiCard kéartydkat egyenként vagy kétegben lehet behelyezni. A MetalliCard kértydkat csak egyesével
lehet betolteni.
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A nyomtaté leirasa

A MultiCard kartyakat el lehet felezni. A MultiCard kartya elfelezéséhez hajtsa meg kézépen a teljes
MultiCard kartyat, majd torje ketté.

A teljes és fél MultiCard kéartyakat nem lehet vegyesen egy kétegbe helyezni.

Kilénboz6 tipusu (pl. DEK5/5 és SM 27/27) MultiCard kartyakat azonban lehetséges egy kétegben
feldolgozni.

A MultiCard leiradsa

7. bra A MultiCard leirasa

A Els6 projekt jelolési fellilete
B Jeldlési terilet
C Oldalcsik
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Telepités

4.1 Kicsomagolas 4.2 A csomag tartalma
A Miutan a csomagolashol kivette a PrintJet
A VIGYAZAT ADVANCED nyomtatét és 6sszes tartozékat,
Zuzoédas veszélye szallitas soran ellenérizze az 6sszes alabbi tétel meglétét:

A Sulya miatt a nyomtatét minden esetben o Tapkabel
két fének kell cipelnie. Cipelés kdzben a e USB kabel

nyomtatét mindig az elején és a hatuljan i i
kell megfogni. e 1 db MultiCard kértya DEK 5/5
¢ Kimeneti sin

e Az M-Print® PRO szoftvert tartalmaz6 DVD

Sulya miatt a nyomtatét minden e Felhasznaloi kézikonyv
esetben két fének kell cipelnie.

° Cipelés kdzben a nyomtatét mindig az
elején és a hatuljan kell megfogni.

4.3 A nyomtaté telepitése
® = ® | Anyomtatét mindig vizszintes
helyzetben kell szallitani. Helytelen

szdllitas esetén kifolyhat a tinta, és ez —M
beszennyezheti vagy kéarosithatja a . L
késziléket. Ne haszndlja a készuléket

elektromagneses interferencia forrasai —
@ pl. vezeték nélkuli telefonok
bazisallomasa vagy hangszorék —

kozelében, mivel ez karosithatja a
Nyissa fel a csomagolast. készilék mikodését.

-—

Vegye ki az 6sszes tartozékot.

3 Két f6 emelje ki a nyomtatét a dobozbdl a
hungarocell csomagol6anyaggal egydtt.
4 Tévolitsa el a hungarocell csomagoléanyagot. :

Fontos tajékoztatas

A nyomtato telepitése soran biztositsa a
sziikséges Uizemelési és karbantartasi
teriiletet.

Fontos tajékoztatas

: Tartsa meg az eredeti csomagolast egy
esetleges késObbi szallitas érdekében.
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e A nyomtat6t vizszintes és stabil
fellletre kell helyezni. A nyomtat6
nem mikddik helyesen, ha ferde
vagy délt fellileten van.

o Kertlje az olyan helyeket, ahol a
hémérséklet és a paratartalom tag
ertékek kozott ingadozik.

Lasd még a ,9.1Miszaki
|| adatokMiszaki adatok” c.

szakaszt.

e A nyomtat6t ne tegye ki kdzvetlen
napsutésnek, erds fénynek és tul
magas hémérsékletnek.

o Kertlje az olyan helyeket, amelyek
Utéseknek vagy rezgésnek vannak
kitéve.

e A nyomtato6t ne helyezze mas
asztalokhoz erésitett asztalra, hogy
elkerllhetd legyen a rezgések
tovabbvitele.

¢ Ne telepitse a nyomtatét olyan
helyszinre, ahol nagy mennyiségi
por van.

1453500000/1.4/04.17

Telepités

Figyeljen oda a fentiekre.

A nyomtatot olyan feluletre helyezze, amely a
nyomtato alaptertiletén minden oldalon tallég.

A nyomtaté kimeneti sinjénél hagyjon elegendd
helyet ahhoz, hogy a nyomtatébdél akadaly nélkil
jéhessenek ki a MultiCard/MetalliCard kartyak.

A nyomtatét olyan médon telepitse, hogy az
minden oldalon kelléen szellézni tudjon.

A nyomtat6t fali halézati aljzat k6zelébe
helyezze, hogy meghibdsodéas esetén azonnal ki
lehessen hizni a csatlakoz6 kabelt.
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Telepités

|

8. abra Uzemeltetési és karbantartasi
tertletek

A 250 mm

B 200 mm kimeneti sin

C 100 mm

4.4 A szallitasi rogzitések
eltavolitasa

9. dbra Szallitasi rogzitések

30 Weldmiiller 3£

D 250 mm
E 100 mm
Toémeg: kb. 37,2 kg

1 Tavolitsa el a szallitasi rogzitéseket az
érintéképernyérél.

2 Tavolitsa el a szallitasi rogzitéseket a tintatartaly
fedelérél.
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Telepités

4.5 A kimeneti sin felszerelése

11. abra Az érintéképerny6 fektetett
helyzetben

10. abra A kimeneti sin felszerelése

Pattintsa a helyére a kimeneti sint.

4.6 Az érintoképernyd
pozicionalasa

Az érint6képerny harom nyugalmi allasba
emelhetd. A kattané hang azt jelzi, hogy az
erintéképernyé valamelyik nyugalmi allasba kerult.
A negyedik kattan6 hang utan az érint6képernyd 12. 4bra Az érint6képerny6 allo helyzetben
kioldodott, és évatosan leengedhetd.
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Telepités

4.7 A halézati dugasz
csatlakoztatasa

Elektromos aramiités veszélye

e A tapéram feszlltségének egyeznie
kell a nyomtatd adattablajan szereplé
feszlltséggel.

o Akésziléket kizarélag helyesen
foldelt és biztositékkal ellatott
aljzathoz csatlakoztassa.

A ¢ Ne haszndljon olyan aljzatot,
amelyhez rendszeresen ki- és
13. 4bra Az érintéképernyd elforditasa bekapcsolt keszillekek — pl.

fénymasolok vagy ventilatorok —
vannak csatlakoztatva.

1 Emelje meg az érintéképerny a kivant allasba e A nyomtatét ne csatlakoztassa

(lasd: ,11. abra Az érintéképerny6 fektetett kapcsoléval vagy idézitével ellatott
helyzetben”). hal6zati aljzathoz.
Az érintéképerny6 270° fokban forgathato. A e Amennyiben a PrintJet ADVANCED
2 Az érintéképernyét forgassa el a fogantytjaval nyomtatot hosszabbitd kabelen
(A) a kivant allasba (Iasd: ,13. bra Az keresztll csatlakoztatja a halozati
érintéképerny6 elforditasa’). aljzathoz, ugyelien arra, hogy a

hosszabbit6 kdbelhez csatlakoztatott
késziilék egyuttes névleges
aramfelvétele ne haladja meg a
hosszabbit6 kabel hitelesitett
amperértékét.

o Ugyeljen arra, hogy a fali halozati
aljzathoz csatlakoztatott 6sszes
készlilék egylttes névleges
aramfelvétele ne haladja meg az
adott aljzat hitelesitett amperértékét.

e Amikor a nyomtatét az elektromos
halézathoz csatlakoztatja, Gigyeljen
arra, hogy az épilet elektromos
hal6zatat megfelel6 biztositék is védi.
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Elektromos aramiités veszélye all
fenn, ha a tapkabel sériilt

A sérult tApkabel

¢ haldlos &ramutést okozhat; és
o tlzet okozhat.
e Ugyeljen arra, hogy a tapkabel ne
A sériljon meg, vagyis eredeti
allapotaban maradjon.

¢ Ne helyezzen semmilyen targyat a
tapkabelre.

o Ne huzza meg erdsen a tapkabelt, és
ne hajlitsa meg a sziikségesnél
jobban.

Ezen utasitasok be nem tartasa
aramitést vagy tlizet okozhat.

A dugaszt csatlakoztassa egy kozeli aljzatba, és
Ugyeljen arra, hogy az aljzat kdnnyen hozzaférhetd
legyen.

1453500000/1.4/04.17

Telepités

14. abra

A hal6zati dugasz csatlakoztatasa

1 Csatlakoztassa a tapkabelt a nyomtatohoz (A).

2 Csatlakoztassa a tapkabelt az aljzathoz (B).

Fontos tajékoztatas

Ugyeljen arra, hogy a dugasz stabilan
legyen csatlakoztatva.

Weldmiiller 3& 33



Telepités

4.8 A nyomtaté csatlakoztatasanak maédjai

A PrintJet ADVANCED csatlakoztathat6 szamitdgéphez USB kabelen keresztil, vagy pedig a helyi
hélézathoz a haldzati kdbelen keresztil.

A telepitési modszerek nagyrészt azonosak. Az eltéré Iépéseket az egyes mddszereknél kuldn is ismertetjuk.

4.8.1 Csatlakoztatas halozati 4.8.2 Csatlakoztatas USB-vel
csatlakozon keresztiil

15. abra Kapcsolddas — Halézati kabel 16. abra USB kabel

A Halozati kabel Fontos tajékoztatas

B Halozati csatlakozé (RJ45 csatlakoz0) Ne csatlakoztassa az USB kabelt, amig
nem telepitette az M-Print® PRO
szoftvert.

1 Csatlakoztassa a hal6zati kabelt (A) a nyomtaté
hal6zati csatlakozéjahoz (B).

2 Ugy fektesse a kabelt, hogy ne senki ne essen
el benne.

34 Weldmiiller 3£ 1453500000/1.4/04.17



Telepités

4.9 A nyomtat() be- és Kapcsolja be a nyomtatét a BE/KI kapcsolo révid
kikapcsolésa nyomva tartasaval.

Ne kapcsolja ki a nyomtato6t!A
nyomtat6é automatikusan készenléti
zemmadra kapcsol. A mikddési
paraméterek csak a nyomtatd

0 bekapcsolt allapotaban maradnak meg.

Ezek a paraméterek biztositjak példaul
a nyomtatofej optimalis tisztantartasat.
Ha a nyomtatét kikapcsolja és
huzamosabb ideig nem hasznalja, ez
egy id6 utan eltdmitheti a
tintafGvokakat.

A nyomtatot csak a tisztitéegység
cseréjéhez kapcsolja ki!

17. abra A nyomtatd bekapcsolasa

A Ki/be kapcsol6
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Telepités

410 Az érintéképernyé nyelvének kivalasztasa

A nyomtaté els6 beinditasakor az érintéképernyén megjelenik a nyelvvalaszté képernyd.

INDITAS RENDSZERINFORMACIO NYELV
NYELV KIVALASZTASA
el MENTES |l
R LATVIESU MEGSE X
i LETUVIU
o MAGYAR
o NEDERLANDS
< 3/5 ’
e

18. abra Erint6képernyd — Nyelvvélasztas

1 Valassza ki a kivant nyelvet a megfelel6 gomb megnyomasaval.

’ Ezzel a gombbal gérgethet elére a kdvetkezé oldalra és a tovabbi opcidkhoz.

< Ezzel a gombbal gorgethet vissza az el6z6 oldalra.

Ha a nyomtato6 a nyelv kivalasztasa elétt lekapcsolta, vagy ha a nyelvet a késébbiekben szeretné
megvaltoztatni, az aldbbiak szerint jarjon el
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é SABLONOK E] NYOMTATASI MUNKA
x B NFORIAGIO
e[|

19. 4bra Erintéképernyd — Fémenii

2 Nyomja meg a [Rendszerinforméciok] gombot az érintéképerny6 fdmenujében.

INDITAS RENDSZERINFORMACIO

NYOMTATO NEVE
PA13010010

IP-CiM
192.168.42.161

NYELV o Q N USBPORT
HU USB1

<P
P [

20. abra Erintéképernys — Rendszerinformaciok

3 A Rendszerinformacidk ablakban nyomja meg a [NYELV] gombot.

1453500000/1.4/04.17
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Telepités

INDITAS RENDSZERINFORMACIO NYELV

NYELV KIVALASZTASA

EESTI MENTES |l

LATVIESU MEGSE X

LIETUVIU

MAGYAR

NEDERLANDS

‘ 315 >
fomn

21. abra Erintképernyd — Nyelvvalasztas

4 Valassza ki a kivant nyelvet, majd a kivalasztas megerésitéséhez nyomja meg a [MENTES] gombot.
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411 Az M-Print® PRO szoftver tipikus verzidjanak telepitése

Telepités

A jeldlési rendszer kialakitasa az alabbi operacios rendszerekre alkalmas: Microsoft Windows® 7 (32 és 64

bites verziék), Windows® Vista és Windows® XP.

sziikséges.

Fontos tajékoztatas
: A telepitést szakembernek kell végeznie. Ehhez az eljarashoz adminisztratori jogosultsag

Il M-Print® PRO felhasznal6i kézikonyvben talalhatja.

Az alkalmazasi szoftverre vonatkozé informaciokat az

1 Helyezze a mellékelt DVD-t a szamitégép DVD-meghajtéjaba.

A DVD automatikusan elindul, majd megjelenik az alabbi képerny:

> M-PRINT® PRO Printer Driver and Software E==(EcE =<

. = _

CHOOSE YOUR LANGUAGE

N
VN

ENGLISH SAVE SETTING =

DEUTSCH START APPLICATION 4

ESPAFIOL
Please note

The change will take effect only after saving the
ITALIANO setting.

FRANCAIS

22.4bra M-Print® PRO telepités — Nyelvbeallitas

2 Erintse meg a kivant nyelvet.
3 Erintse meg az [ALKALMAZAS INDITASA] gombot.

1453500000/1.4/04.17
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Telepités

SOFTWARE ﬁ PRINTER DRIVERS
D R n e

| BROCHURES

% LANGUAGE - TOOLS

23.4bra M-Print® PRO telepités — Start meni

4 Erintse meg a [SZOFTVER] gombot.

. o o _

CHOOSE THE REQUESTED SOFTWARE

M-PRINT® PRO
ADOBE® READER

% LANGUAGE - TOOLS

24 .abra M-Print® PRO telepités — Szoftver

5 Erintse meg az M-Print® PRO gombot.
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Telepités

[ 2 1-pRNTS PO prnerDrver s ot ===
._
CHOOSE YOUR LANGUAGE

B ocursen PORTUGUES - BRASIL

EE sos Bl Formucues - rorTucal

ESPAfIOL == SVENSKA

I I FRANCAIS h CESTINA

B s Bl PYccK

—  MAGYAR - B i A (CHINESE SIMP.)

B POLSKI
25.4bra M-Print® PRO telepités — Nyelvkivalasztas

6 Erintse meg a kivant nyelvet.

A telepitési eljaras automatikusan elindul, majd megjelenik a telepit6 varazslo.

A(z) M-Print® PRO telepitése — idvbzli a
varazsld.

A telepitdvarazsld telepiti a(z) M-Print® PRO alkalmazast a
szamitogépre. A folytatdshoz kattintson & Tovabb gombra, a
telepitdvardzsldbal vald kilépéshez a Mégse gombra.

Viss2a o

26.4bra M-Print® PRO — Telepité varazslo

7 Kattintson a [Tovabb] gombra.
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Telepités

141 A(z) M-Print® PRO telep

Weidmiiller <.

WEIDMUELLER SOFIWARE LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT: THIS SOFIWARE END USER LICENSE AGREEMENT
("EULA™) IS5 A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YCOU (EITHER AN
INDIVIDUAL CR, IF PURCHASED OR CTHERWISE ACQUIRED BY
COR FCR AN ENTITY, AN ENTITY) AND Weidmueller. READ
IT CAREFULLY BEFCRE CCMPLETING THE INSTALLATICN
PROCESS AND USING THE SCFIWARE. IT FROVIDES A
LICENSE TC USE THE SOFIWARE AND CCHNTAINS WARRANTY
INFORMATICN AND LIABILITY DISCLAIMERS. BY SELECTING
THE DOCWNLCAD CR INSTALL NCW BUTTCN AND USING THE

I¥ Elfogadom a licencszerzadés felteteleit.

mommﬁsl Vissza I Tovabb I Mégse

27. abra M-Print® PRO — A licencfeltételek elfogadasa

8 Fogadja el a licencmegallapodas feltételeit, majd kattintson a [TOVABB] gombra.

9 Vdlassza a telepités tipusat a kdvetkez6 ablakban:

Weidmiiller <Z

A leggyakrabban hasznélt szolgéltatasck telepitése (az legtibb esetben ez a
lehetiiség ajanlott).

Eqyéni |

A telepitendd szolgdltatésok és azok helyének kivilasztisa (tapasztalt
felhasznélaknak ajénlott).

Teljes |

A program minden szolgaltatasa telepiil. Ehhez szikséges a legtibb
lemezterilet.

Héldzat |

Lehetdvé teszi a telepiteni kivant programopdio kivalasztasat. A programot
héldzati meghajtdra telepiti, igy tobb felhasznald is haszndlhatja.

Vissza | Towabb | Mégse |

28. abra M-Print® PRO — A telepités tipusanak kivalasztasa

Tipikus

Az M-Print® PRO program telepitése a leggyakrabban hasznalt funkciokkal torténik.

42 Weldmiiller 3£

1453500000/1.4/04.17



Telepités

Egyéni
Az M-Print® PRO programot telepiti a rendszer; az egyes bévitménymodulok tetszés szerint lehet kijel6lni
vagy a kijeldlést torolni.

Teljes kori
Az M-Print® PRO program telepitése automatikusan az 6sszes bdvitménymodullal egyutt torténik.

Hal6zat
Az M-Print® PRO program telepitése a halézaton megosztott meghajton torténik, és egyszerre tébb
felhasznalé is hasznalhatja.

10 Nyomja meg a [Tipikus] gombot.

Fontos tajékoztatas
: Ha a halézati verziét kivanja telepiteni, olvassa el a ,4.14 Az M-Print® PRO szoftver haldzati
verzidjanak telepitése” c. szakaszt.

A [Tipikus] gomb megnyomaséra az aldbbi ablak nyilik meg:

yomasara a2 ot \

A telepités megkezdéschez valassza a Telepités lehetdséget. A Vissza gombra kattintva
attekintheti &s mddosithatja a telepitési bedlitasokat. A telepitdvarazslobél vald
kilépéshez kattintson a Mégse gombra.

Telepités

29. dbra M-Print® PRO — A telepitési folyamat inditasa

11 Kattintson a [Telepités] gombra a telepités megkezdéséhez.
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Telepités

e eveen

Weidmiiller < |

Warjon, amig a telepitdvarazsld telepiti a(z) M-Print® PRO terméket.

Allapot: 1Jj fajlok masolasa
[T [1]

Vissza

30. abra M-Print® PRO — A telepitési folyamat allapota

A telepités allapotat a folyamatjelzé sav mutatja.

A(z) M-Print® PRO telepittvarazsld
futasa befejezOdott.

A telepitdvarazsldbdl vald kilépéshez kattintson 5 Befejezés
gombra.

Vissza

31. abra M-Print® PRO — A telepitési folyamat befejezése

12 A telepités végeztével nyomja meg a [Befejezés] gombot.
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Telepités

412 Kapcsoldédas halézati kabelen keresztiil

- — -
& Drintlet ADVANCED Myomtaté-béngészé _ =
oy

Mév Sorozatszam Halozati név [ IP Port

I [ Hozzédadas... J [ Teszt ] [ Tulajdonsaaok. .. ] [ Tarlés

32. abra PrintJet ADVANCED Bongész6

1 A PrintJet ADVANCED hozzdadéasahoz kattintson a [Hozzaadas...] gombra.

Az alabbi parbeszédablak jelenik meg:

Id ]
Printlet ADVANCED hozzaadasa [

Melyik csatlakozasi ponthoz csatlakozik nyomtatdja?

[ USB |

[ Halézat ]

Megszakitas

33. abra A nyomtaté csatlakozasanak kivalasztasa

2 |Itt kattintson a [Halézat] gombra.
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Telepités

Az alabbi parbeszédablak jelenik meg:

i~ r— B
Printlet ADVANCED hozzdadasa - halézat [

Itt sorozatszam [ haldzat név [ vagy IP om alapjan wégezheti el
nyomtatd hozzédadasat,

Sorozatszam:

@ Hozzdadas
Haldzati név:

@ Hozzdadas
IP-cim:

@ Hozzdadas

[ Hélbzat tallézésa... ] Megszakitas

34. abra A nyomtaté hozzaadasa

3 A[Halozat tall6zasa...] gombra kattintva megkezdédik a keresési folyamat.

[ == B
PrintJet ADVANCED tallézésa a hahszato‘ [

Nyomtatd keresése... -_—— 0
Taldlt nyomtata:
IP-cim Sorozatszam Haldzati név

Kijeldlt nyomtatd hozzdadasa Megszakitas

35. abra A halozat tall6zasa
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Ha talalhaté nyomtatd, az alabbi parbeszédablak jelenik meg:

[ ——ea— B
Printlet ADVANCED tallézésa a halézaton ; e

Keresés befejezve.

Talalt nyomtatd:
IF-cim Sorozatszam Haldzati név
192.168.42. 151 PA13010010 PA13010010
[ Kijelélt nyomtatd hozzédadésa ] Meqszakitas

36. abra Keresési eredmény — A halézat tall6zasa

4 A nyomtato hozzdadasahoz kattintson a [Kijel6lt nyomtaté hozzaadasa] gombra.

Az aldbbi parbeszédablak jelenik meg:

= — E—— e =
ey o

Méwv

PA13010010

Sorozatszam

PA13010010

Haldzati név [ IP

PA13010010

Port
3131

E Hozzéadas. .. ;’ Teszt

| [ Tulajdonsagok.. | |

Torlés

37. abra PrintJet ADVANCED Bongész6

Telepités

5 Ha szeretné megvaltoztatni a nyomtatd nevét, kattintson a [Tulajdonsagok...] gombra. A nyomtaté ezen Uj
neve megjelenik az M-Print® PRO szoftverben.

1453500000/1.4/04.17
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Telepités

e
Nyomtats Tulajdonsédgok I&

Megjelenitett név: PA13010010

Sorozatszam: PA13010010

Héldzati név: PA13010010

IP-cim: 192.168.42. 161

Port: 8181

[ OK l [ Megszakitas ]

38. abra A nyomtaté nevének modositasa

6 Adja meg a nyomtaté M-Print® PRO szoftverhez sziikséges megnevezését, pl. ,PrintJet ADVANCED”.

7 A megadott érték megerdsitéséhez nyomja meg az [OK] gombot.

e
Myomtatd Tulajdonsagok Iﬁ
Megjelenitett név: PrintJet ADVANCED
Sorozatszam: PA13010010
Halézati néw: PA13010010
IP-cim: 192.168.42. 161
Port: 8181
[ OK l [ Megszakitas
39. abra Médositott nyomtatonév

A médositott név (PrintJet ADVANCED) megjelenik a Bongészdben.

& printlet ADVANCED Nyomtatd-béngészd = |
Mév Sorozatszam Haldzati név [ IP Port
PrintJet ADVANCED PA13010010 PA13010010 8131

’ Hozzdadss... ] ’ Teszt ] | Tulajdonsdagok. .. | [ Térlés

=

40. abra PrintJet ADVANCED Bongész6

A kiemelt nyomtatét a listardl a [Térlés] gombbal torélheti. Ezt a nyomtatot a késébbiekben barmikor Ujra

hozzaadhatja.
A péarbeszédablakbdl a [Bezaras] gombbal Iéphet ki.

A [Teszt] gombbal ellenérizheti, hogy a listAban kiemelt nyomtaté csatlakoztatva van-e, illetve elérhet6-e.
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Telepités

Ha igen, az alabbi parbeszédablak jelenik meg:

Kapcsolédasi teszt Iﬁ

I:o:l Sikeres kapcselédas a 'Printlet ADVANCED' nyomtatéval.

41. abra Parbeszédablak — Sikeres csatlakozasi teszt

Ha a nyomtat6 azért nem talalhatd, mert pl. ki van kapcsolva, az alabbi Gizenet lesz lathat6:

-
Kapcsolodasi teszt Iﬁ

Mem lehet kapcsolédni a 'Printlet ADVAMNCED' nyomtatahoz.
% Ellendrizze a nyomtatd csatlakoztatdsat, és bekapesclt dllapotat.

42. abra Parbeszédablak — Nyomtatdé nem talalhaté

8 Ezek utan aktivalnia kell az M-Print® PRO szoftvert (lasd a ,4.15 Az M-Print® PRO aktivalasa” c.
fejezetet).
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Telepités

413 Csatlakoztatas USBkabellel

Fontos tajékoztatas

' Az M-Print® PRO alkalmazas szoftverének telepitése utan csatlakoztassa az USB kabelt a
nyomtatéhoz. A nyomtatévezérld szoftver telepitése automatikusan megtoérténik.

43. abra Kapcsolédas — USB-kabel
C USB kabel
D USB port

-
& printlet ADVANCED Nyomtaté-bengésza

Mév Sorozatszam Héldzati név [ IP Port

[ Hozzéadas. .. ] ’ Teszt ] ’ Tulajdonsagok. .. ] ’ Torlés

44, abra PrintJet ADVANCED Bongészé

1 A PrintJet ADVANCED hozzdadasahoz kattintson a [Hozzaadas...] gombra.
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Telepités

Az alabbi parbeszédablak jelenik meg:

Printlet ADVANCED hozzaadasa [

Melyik csatlakozasi ponthoz csatlakozik nyomtatdja?

USE ]

[ Halézat ]

Megszakitas

A nyomtato csatlakozasanak kivalasztasa

45, abra

2 Kattintson az [USB] gombra.

Megkezdddik a nyomtatd keresése.

Printlet ADVANCED hozzaadasa - USE

USB nyomtatd keresése. ..

46. abra Nyomtat6 keresése

A keresési eredmény megijelenik az aldbbi parbeszédablakban:

L3 [t

Tekintse meg alul keresése eredményét. Jelélie ki a nyomtatdlistahoz hozzaadni kivant
USB interfészeket,

=

Printlet ADVANCED hozzaadasa - USB

USB1 (megtalalt)
[T usB2 (nem taldlhats)

[T USB3 (nem talélhats)

’ Kijeldlt hozzéadasa ] [ Megszakitas {

Nyomtaté — Keresési eredmény

47. dbra

Ha nem talalhaté nyomtato, 0j keresési folyamatot is indithat a [Keresés Gjra] gombbal.
Ha a keresés eredményes volt, kattintson a [Kivalasztas hozzdadasa] gombra. Az alabbi parbeszédablak

jelenik meg:
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Telepités

& printlet ADVANCED Nyomtaté-bangészs =EE X
Mév Sorozatszam Haldzati név [ IP Fort
PrintJet ADVANCED (USB1) 172,16,30.1 5131

| Hozzdadas... | ’ Teszt ] ’ Tulajdonségok. .. ] ’ Tirlés
48. abra PrintJet ADVANCED Bongész6

3 Ha szeretné megvaltoztatni a nyomtatd nevét, kattintson a [Tulajdonsagok...] gombra. A nyomtaté ezen Uj
neve megjelenik az M-Print® PRO szoftverben.

f MNyomtatd Tulajdonsagok @

Megjelenitett név: PIA 1 {USB1)

Sorozatszam:

Haldzati név:

IP—cim: 172.16.30.1

Port: 8181

[ 0K ] ’ Megszakitas ]

49, abra A nyomtaté nevének mddositasa

4 Adja meg a nyomtaté M-Print® PRO szoftverhez szikséges megnevezését, pl. ,PJA 1. (USB1)".
5 A megadott értéek megerdsitéséhez nyomja meg az [OK] gombot.
Az uj név (,PJA 1. (USB1)”) megjelenik a Bongész&ben.

& printlet ADVANCED Nyomtaté-bangészé =RE X
Mév Sorozatszam Haldzati név [ IP Fort
P1A 1 (USB1) 172.16.30.1 8181
’ Hozzéadas... ] ’ Teszt ] | Tulzjdonsagok. .. | ’ Tiirlés
50. abra Mddositott nyomtatonév

A kiemelt nyomtatot a listardl a [Térlés] gombbal torélheti. Ezt a nyomtatot a késébbiekben barmikor Ujra
hozzaadhatja.

A parbeszédablakbdl a [Bezaras] gombbal Iéphet ki.
A [Teszt] gombbal ellendrizheti, hogy a listaban kiemelt nyomtaté csatlakoztatva van-e, illetve elérheté-e.
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Telepités

Ha igen, az alabbi parbeszédablak jelenik meg:

-
Kapcsolédasi teszt @

|0I Sikeres kapcsolédds a 'PJAL (USBL)' nyomtatdval.

51. abra Parbeszédablak — Sikeres csatlakozasi teszt

Ha a nyomtat6 azért nem talalhaté, mert pl. ki van kapcsolva, az alabbi Gizenet lesz lathat6:

-
Kapcsclédasi teszt Iﬁ

Mem lehet kapcsolddni a ‘PJA L (USEL)' nyomtatdhoz.
! % Ellendrizze a nyomtatd csatlakoztatasat, és bekapesolt dllapotat.

52. abra Parbeszédablak — Nyomtatdé nem talalhaté

6 Ezek utan aktivalnia kell az M-Print® PRO szoftvert (lasd a ,4.15 Az M-Print® PRO aktivalasa” c.
fejezetet).
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Telepités

414 Az M-Print® PRO szoftver halézati verziéjanak telepitése

Fontos tajékoztatas
’ A telepitést szakembernek kell végeznie. Ehhez az eljarashoz adminisztratori jogosultsag
szikséges.

4141 Leiras

Az M-Print® PRO halozati verzidja abban az esetben hasznalatos, ha tobb felhasznalonak kell a szoftveren
dolgoznia egy halozaton belll. Az M-Print® PRO szoftver kulén-kulén szamitdogépekre torténd telepitése
helyett ebben az esetben csak kdzpontilag szilkséges a szoftvert telepiteni (a Setup.exe fajlt kell a
kiszolgéléra vagy egy kozponti szamitdgépre telepiteni). A kliens szamitdégépek (vagyis a felhasznélok) az
M-Print® PRO szoftverhez megosztott haldzati Utvonalakon férhetnek hozza.

Példa forgatokodnyv:
Hozzaférés sziikséges a Hozzaférés sziikséges a Hozzaférés sziikséges a
kdzponti szamitégéphez kdzponti szamitogéphez kdzponti szamitégéphez
Hivja be a start.exe fajlt Hivja be a start.exe fajlt Hivja be a start.exe fajlt
Telepités nem sziikséges  Telepités nem sziikséges Telepités nem sziikséges
1. felhasznaléi PC 2. felhasznaloi PC N. felhasznaléi PC

Kozponti szamitogep
(szerver)

Halézat

Telepités masolasa a
kdzponti szamitégépre (szerverre)

A modositas elvégezhet6 az
1. ... N. szamitégépen

Az M-Print® PRO A nyomtatoé beallitasait minden

telepitése felhasznalé szamara hozzaférhetévé
: kell tenni az
Valassza ki a ,Halozat” opciot PrintJet ADVANCED Eszkozok > Opciok > Adminisztralas

menupont alatt
Adja hozza a

PrintJet ADVANCED
nyomtatot A nyomtatonak halézaton
keresztll hozzaférhetének
kell lennie
53. dbra A halozati telepités példa forgatokonyve
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Telepités

Fontos tajékoztatas

A héldzati verziét csak akkor lehet telepiteni, ha a PrintJet ADVANCED a héal6zathoz halozati
kabelen keresztil kapcsolodik.

A héldzati verziét nem lehetséges az USB-porton keresztill telepiteni.

4.14.2 Tennivaldk a kozponti szamitégépen, ill. a kiszolgaléon

1 Helyezze be a DVD-t a kiszolgaldba, ill. a kdzponti szamitégépbe.

> M-PRINTE PRO Printer Driver and Software o]
CHOOSE YOUR LANGUAGE

ST y
=I= ENGUSH SAVE SETTING =
- DEUTSCH START APPLICATION [ 4

ESPAROL
— Please note

The change will take effect only after saving the

I I ITALIANO setting.
I I FRANCAIS

% LANGUAGE - TOOLS

54.4bra M-Print® PRO telepités — Nyelvbeallitas

2 Erintse meg a kivant nyelvet.
3 Erintse meg az [ALKALMAZAS INDITASA] gombot.
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Telepités

SOFTWARE ﬁ PRINTER DRIVERS
D R n e

| BROCHURES

% LANGUAGE - TOOLS

55.4bra M-Print® PRO telepités — Start meni

4 Erintse meg a [SZOFTVER] gombot.

. o o _

CHOOSE THE REQUESTED SOFTWARE

M-PRINT® PRO
ADOBE® READER

% LANGUAGE - TOOLS

56.abra M-Print® PRO telepités — Szoftver

5 Erintse meg az M-Print® PRO gombot.
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Telepités

| > s 0 Printr Drver and S =)
._
CHOOSE YOUR LANGUAGE

e PORTUGUES - BRASIL

EE oo Bl -ovucuis rormuea

ESPAfIOL == SVENSKA

I I FRANCAIS h CESTINA

[ | AT [ e

——  VAGYAR - HREE R (CHINESE SIMP )

EEm FOLSK
57.4bra M-Print® PRO telepités — Nyelvkivalasztas

6 Erintse meg a kivant nyelvet.

A telepitési eljaras automatikusan elindul, majd megjelenik a telepit6 varazslo.

A(z) M-Print® PRO telepitése — idvazli a
varazsld.

A telepitdvarazsld telepiti a(z) M-Print® PRO alkalmazast a
szamitogépre. A folytatdshoz kattintson & Tovabb gombra, a
telepitdvardzsldbal vald kilépéshez a Mégse gombra.

Vissza

58.4bra M-Print® PRO — Telepité varazslo

7 Kattintson a [Tovabb] gombra.
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Telepités

Weidmiiller <.

WEIDMUELLER SOFIWARE LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT: THIS SOFIWARE END USER LICENSE AGREEMENT
("EULA™) IS5 A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YCOU (EITHER AN
INDIVIDUAL CR, IF PURCHASED OR CTHERWISE ACQUIRED BY
COR FCR AN ENTITY, AN ENTITY) AND Weidmueller. READ
IT CAREFULLY BEFCRE CCMPLETING THE INSTALLATICN
PROCESS AND USING THE SCFIWARE. IT FROVIDES A
LICENSE TC USE THE SOFIWARE AND CCHNTAINS WARRANTY
INFORMATICN AND LIABILITY DISCLAIMERS. BY SELECTING
THE DOCWNLCAD CR INSTALL NCW BUTTCN AND USING THE

I¥ Elfogadom a licencszerzadés felteteleit.

mommﬁsl Vissza I Tovabb I Mégse |

59. ébra M-Print® PRO — A licencfeltételek elfogadasa
8 Fogadja el a licencmegéallapodas feltételeit, majd kattintson a [Tovabb] gombra.
9 Valassza a telepités tipusat a kdvetkezd ablakban:

Weidmiiller <

A leggyakrabban hasznalt szolgaltatasok telepitése (a legtibb esetben ez a
lehetfiség ajanlott).

Eqyéni |

A telepitendd szolgdltatésok és azok helyének kivélasztésa (tapasztalt
felhasznéldknak ajénlott).

Teljes |

A program minden szolgaltatésa telepll. Ehhez szilkséges a legtibb
lemezterilet.

Halozat |

Lehetdvé teszi a telepiteni kivant programopdio kivalasztasat. A programot
héldzati meghajtdra telepiti, igy tobb felhasznéld is haszndlhatia.

Vissza | Towabh | Mégse |

60. abra M-Print® PRO — A telepités tipusanak kivalasztasa

10 Nyomja meg a [Hal6zat] gombot.
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Telepités

4 Alz) M-Print® PRO telepitése [ESREE

Weidmiiller <

Az alébbi faszerkezet ikonjaira kattintva modosithatja, hogy miképpen telepiljensk a
termek szolgaltatasai.

M-Print@® PRO M-Print®& PRO
Printlet ADVAMCED - Funkdonali
EPLAM Electric P8 Addon

A szolgdltatas helyigénye a
mereviemezen: 124MB.

| m

Helye: C:\software), Tallozas. .. |
Visszadllités | Lemezfelhasznélas | Vissza I Tovabb I Mégse |

61. dbra Halbzati telepités — A célkdnyvtar kivalasztasa

A [Lemezhasznalat] gombbal ellendrizheti, mekkora az elérhet szabad tarterulet a rendelkezésre all6
meghajtokon.

11 Kattintson a [Tall6z...] gombra.
12 Valassza ki a célkdnyvtérat, pl: C:\software\ .

Fontos tajékoztatas
A kliens szamitdgépek felhasznaldinak hozza kell tudniuk férni a célkényvtarhoz.

13 Kattintson a [Tovébb] gombra.
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Telepités

- —
] M-Print® PRO-Beallitas [ESREE

A célkényviar kivalasztasahoz kattintson a Tallozas gombra.

Fajl megnyitas... C:'\softwareldatal

Kataldgus: C:\software\shared\configs\
Myomtatvanyok: C:\software\shared\templates)
Szimbalumok: C:\software\shared\symbals\,
Képek: C:\software\images\,
Importalas: C:\software\shared\filter}
Szkriptek: C:\software\shared'\scripts),

N
N
|
N
N
N

Vissza | Tovabb | Mégse |

62. abra Haldzati telepités — Konyvtarak kivalasztasa

14 Egyes alkotéelemekhez — pl. a katalégushoz — hasznalhatja a [...] gombot mas kényvtarak
kivalasztdsahoz (pl. a katalogus lehet a C:\data\catalog kdnyvtarban).

Fontos tajékoztatas

A célkdnyvtaraknak a kiszolgalo helyi meghajtojan kell lenniiik (hem megengedettek a halozati
: meghajtok és UNC elérési ttvonalak, pl. \ServerName\ShareName\Path).

Az 6sszes fent felsorolt mappéhoz a kliens szamitogépeknek hozzéaférésiknek kell lennie a
halézaton keresztiil. Egyes mappakhoz irasi jogosultsag sziikséges (lasd a ,Mappak
megosztasa” c. szakaszt).

15 Kattintson a [Tovébb] gombra.
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Telepités

A telepités megkezdéséhez vélassza a Telepités lehetdséget. A Vissza gombra kattintva
attekintheti és mddosithatja a telepitési bedllitasokat. A telepitdvarazslobal vald
kilépéshez kattintson a Mégse gombra.

63. abra A halézati telepités megkezdése

16 Kattintson a [Telepités] gombra.

Esetleg megjelenik a Microsoft Windows® ,Felhasznaléi fiokok feliigyelete” (User Account Control)
segédprogram parbeszédablaka.

17 Ebben az esetben erdsitse meg, hogy engedélyezi a Windows rendszeren végrehajtandé valtoztatasokat.

Meger@sités utan a rendszer létrehozza a célkdnyvtarakat, a fajlokat pedig bemasolja, vagy azokban
létrehozza.
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Telepités

e reveen

Weidmiiller <~ !

Warjon, amig a telepitdvarazsld telepiti a(z) M-Print® PRO terméket.

Allapot: 1Jj fajlok masolasa
[T [1]

issza | Towvabb |

64. abra M-Print® PRO — A héldzati telepités allapota

A folyamat el6rehaladasat egy sav jelzi.

A(z) M-Print® PRO telepittvarazsld
futasa befejezOdott.

A telepitdvarazsldbdl vald kilépéshez kattintson 5 Befejezés
gombra.

Vissza

65. abra A halézati telepités befejezése

18 A telepités végeztével nyomja meg a [Befejezés] gombot.
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Telepités

Az alabbi parbeszédablak jelenik meg:

: kjelenkmey

Méw Sorozatszam Halozati név / IP Port

[ Hozzéadas. .. ] [ Teszt ] [ Tulajdonsagok. .. ] [ Torlés

66. abra PrintJet ADVANCED Bongész6

19 A PrintJet ADVANCED hozzdadasahoz kattintson a [Hozzaadas...] gombra.

Az alabbi parbeszédablak jelenik meg:

= —— =
Printlet ADVANCED hozzéadasa - halézat [

Itt sorozatszam [ haldzati név [ vagy IF dm alapjan végezheti el
nyomtatd hozzaadasat.

Sorozatszam:

@ Hozzdadas

Haldzati név:

Hozzaadas

Hozzaadas

Halézat talldzasa. .. Megszakitas

67. dbra A nyomtaté hozzaadasa

A [Hal6zat tall6zasa...] gombra kattintva megkezd&dik a keresési folyamat.
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| Printlet ADVANCED tallézasa a haldzaton @
Nyomtatd keresése. ..
Talalt nyomtatd:
IP-cim Sorozatszam Haldzati név

Kijelélt nyomtatd hozzédadasa Megszakitas

68. abra A halozat tall6zasa

Ha talalhaté nyomtatd, az alabbi parbeszédablak jelenik meg:

Printlet ADVANCED tallézésa a halézaton (e S

Keresés befejezve.

Talalt nyomtatd:

IF-cim Sorozatszam Haldzati név
192.168.42.161

[ Kijelélt nyomtatd hozzédadasa ] Meqszakitas

69. abra Keresési eredmény — A haldzat tallézasa
A nyomtaté hozzdadaséahoz kattintson a [Kijel6lt nyomtaté hozzdadasa] gombra.

A nyomtatét hozzaadhatja sorozatszamanak, halézati nevének vagy IP-cimének megadasaval is.

Fontos tajékoztatas
' Ha az érintéképernyd RENDSZERINFORMACIOK képernyéjén a [DHCP aktivalasa] opciot
vélasztotta ki, a nyomtatdt a halézati nevének megadasaval kell hozzaadnia.

A kapcsolodé kérddjelre kattintva megjelenik, hogy hol talalhaté a szikséges informacio.
A sorozatszam példaul a nyomtaté adattablajan talalhaté.
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20 A sorozatszamhoz tartozé kérdéjelre kattintva lathatja, hogy a nyomtaton hol helyezkedik el az adattébla.

Sorozatszém

PA12070007

Made in Germa

70. abra Sorozatszam — Adattabla

21 Adja meg a sorozatszamot, a hal6zati nevet vagy az IP-cimet. A kérdégjelre kattintva tovabbi informaciok
jelennek meg.

22 Kattintson a kapcsolédé [Hozzaadas...] gombra.

A hozzaadott nyomtaté megjelenik a PrintJet ADVANCED Boéngészdében.

i — s ™
& printlet ADVANCED Nyomtaté-béngészd _ il L=l
Mév Sorozatszam Haldzati név [ IP Port
192.168.42.161 192.168.42.161 8181
[ Hozzédadas... ] [ Teszt ] [ Tulajdonsaaok. .. ] [ Tarlés l
71. abra A nyomtaté nevének modositasa

23 Ha szeretné megvaltoztatni a nyomtatd nevét, kattintson a [Tulajdonsagok...] gombra. A nyomtat6 ezen (;
neve megjelenik az M-Print® PRO szoftverben.
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Nyomitatd Tulajdonsagok Iﬁ

Megjelenitett név: PIA 1

Sorozatszam:

Haldzati név:

IP—cim: 192.168.42. 161

Port: 8181

[ oK ] ’ Megszakitas
72. abra A nyomtaté nevének megadasa

24 Adja meg a nyomtaté M-Print® PRO szoftverhez sziikséges megnevezését, pl. ,PJA 17,
25 A megadott érték megerdsitéséhez nyomja meg az [OK] gombot.

A médositott név megjelenik a PrintJet ADVANCED Béngészdben.

& printlet ADVANCED Nyomtats-bongészd =HEEN X
Mév Sorozatszam Haldzati név [ IP Port
PIA 1 192.1568.42. 161 8131
[ Hozzéadés... ] [ Teszt ] | Tulzjdonsagok. .. | [ Térlés ]
73. abra PrintJet ADVANCED Bongész6

A kiemelt nyomtatét a listardl a [Térlés] gombbal torélheti. Ezt a nyomtatot a késébbiekben barmikor Ujra
hozzaadhatja. A parbeszédablakbol a [Bezaras] gombbal Iéphet ki.

A [Teszt] gombbal ellendrizheti, hogy a listaban kiemelt nyomtaté csatlakoztatva van-e, illetve elérheté-e.
Ha igen, az alabbi parbeszédablak jelenik meg:

Kapcsolodasi teszt @

| Sikeres kapcsolddas a 'PJAL' nyomtatdval.

74. abra Parbeszédablak — Sikeres csatlakozasi teszt
66 Weldmiiller 3£
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Ha a nyomtat6 azért nem talalhat6, mert pl. ki van kapcsolva vagy hal6zati probléma all fenn, az alabbi
Uzenet lesz lathato:

Kapcsclodasi teszt lﬁj

Mem lehet kapcsoladni a 'PIA L nyomtatéhoz,
! % Ellendrizze a nyomtatd csatlakoztatdsat, és bekapesolt dllapotat.

75. abra Parbeszédablak — Nyomtatdé nem talalhaté

26 Ezek utan aktivalnia kell az M-Print® PRO szoftvert (lasd a ,4.15 Az M-Print® PRO aktivalasa” c.
fejezetet).

Mappak megosztasa

Az M-Print® PRO az aldbbi mappakat hasznélja; a mappaszerkezet a telepitési folyamat soran kivalasztott
opcidktdl fugg.

4 software
bin
data
images
4 install
ushblan
profiles
4 shared
cenfigs
filter
scripts
syrnbals
termnplates
termnp
4 updates
pja

76. abra Haldzati telepités — Mappaszerkezet
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A mappak jelentése az alabbi:

Mappa Tartalomjegyzék irasi jogosultsag
sziikséges
bin Ez a mappa tartalmazza a futtathato fajlokat. -
data Alapkonyvtar, melyben a felhasznaléknak az M-Print® PRO X
fajljaikat kell tarolniuk.
images Ez a mappa tartalmazza a M-Print® PRO képeket. Ehhez a
mappahoz akkor fér hozz4 a felhasznald, amikor képeket
valaszt ki a M-Print® PRO szoftverben a Beszuras > Kép
menuponttal.
install A nyomtatévezérld szoftvert a rendszer ebben a mappaban
tarolja a telepités soran.
usblan Ez a mappa tartalmazza a nyomtatovezérlé szoftvert az
USB-n keresztilli adatatvitel tamogatasara.
profiles Ez a mappa tartalmazza a felhasznaloi profilokat (pl. az
Eszkdzok > Beallitasok alatt egyes felhasznalékra megadott
beallitasokat, a nyomtaték hozzarendelését, sth.) Az M- X
Print® PRO ebbe a mappdaba olvassa be a beallitasokat, és
itt tarolja dket.
shared Ez a mappa és ennek almappai tartalmazzak az X
M-Print® PRO programféjljait.
configs Ez a mappa tartalmazza a termékkataldgust. X
filter Ez a mappa tartalmazza az importélasi funkciéhoz (Fajl > X
Import) sziikséges szlréfajlokat.
scripts Ez a mappa tartalmazza az importal6 szkripteket. X
symbols Ez a mappa tartalmazza az M-Print® PRO szoftverbe X
beilleszthetd szimbolumokat (pl. a védéfoldelés jelét).
templates Ebben a mappaban kell tarolni a sablonokat. X
temp Az M-Print® PRO ebben a mappaban tarolja az ideiglenes X
fajlokat.
updates A verziofrissitési rutin ebben a mappéaban tarolja az X
adatokat.
pja Ebben a mappéaban tarolhatok a nyomtato verziéfrissitései. X

1. tAblazat
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4.14.3 Tennivaldk a kliens szamitégépeken
A kliens gépeken nem kell tovabbi Iépéseket tenni.

Alapértelmezés szerint a felhasznaldknak a ,start.exe” fajlt kell elinditaniuk a ,bin” mappabdl. A ,start.exe”
fajl tényleges tarolasi helye a telepités sordn meghatarozott beallitdsoktdl (kdnyvtaraktdl) fligg.

A parbeszédablak felkindlja a sziikséges funkcidkat:

(5 Mm@ PROmyskepermy =]
Weidmiiller <_

Valasszon egy opcidt

M-Print® PRO megnyitasa... kapcsolat létrehozasa asztali géppel

Startmeni-bejegyzés létrehozasa M-Print® PRO fajlok hozzarendelése

EPLAM Electric P& Addon telepitése Zaras

Copyright (C) 2013 Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstrasse 16, D-32758 Detmold
All rights reserved.

77. abra Haldzati telepités — Kliens

Ezekhez a funkciékhoz nem sziikségesek Windows adminisztratori jogosultsagok.

M-Print® PRO 6 megnyitasa...
Erre a gombra kattintva indithato el az M-Print® PRO program.

Asztali hivatkozéas létrehozasa
Erre a gombra kattintva az Asztalon hozhat Iétre hivatkozast az M-Print® PRO programhoz.

Start menu hivatkozas létrehozasa
Erre a gombra Kkattintva a Start meniihtz adhatja hozz4 az M-Print® PRO programot.

Fajlok hozzarendelése az M-Print® PRO 6-hoz

Erre a gombra kattintva hozzarendelheti a fajlokat az M-Print® PRO programhoz, igy amikor az adott fajlokra
kattint, azokat a rendszer az M-Print® PRO programban fogja megnyitni.
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EPLAN Electric P8 bévitmény telepitése
Ez a funkcié nem szikséges a PrintJet ADVANCED nyomtathoz.

Bezaras

Az indit6 képernyét a [Bezaras] gombbal lehet bezarni.

A MultiCard helyes nyomtatasi pozicidjanak beallitdsahoz, és az azt ért fizikai valtoztatasok

ellensulyozasahoz bizonyos bedllitasokat el kell végeznie az M-Print® PRO szoftveren.

Ezeket a Iépéseket az ,5. Uzemeltetés” fejezet ,5.2 Szoftverbeallitasok ” c. szakasza ismerteti részletesen.

Ha ezeket a beallitasokat csak egy szamitégépen végzi el — pl. a PC 1 jelli gépen —, akkor ugyanezek el kell
végeznie a PC 2 ... PC N jell kliens szamitégépeken is. Az alabbi funkcioval ezeket a beallitasokat
automatikusan megoszthatja a t6bbi kliens szamitdgéppel is.

1 Inditsa el az M-Print® PRO programot.

2 Az M-Print® PRO programban valassza az Eszk6z6k, majd a Beallitasok mentpontot.

Az alabbi ablak jelenik meg:

Program inditdsa
Fajl-kiterjesztések

alinak majd.

- Myomtatasi korrekcidk elvégzése...
- Anyagesiszas korrekcidia. . .

=
Opeisk =5
29 Karnyezet Nyomtatd-bedllitisck taddsa
Altalanos Kattintson a "Nyomtaté-bedlitisok taddsa” ala, igy az aktudlis
MNézet nyomtatd-bedlitdsok mas szamitdaép-hasznalok szamara is rendelkezésre

Kényvtarak - Nyomtatd/plotter bemérése
’
Kezeldmend A felhasznalé maga dénthet a fenti bedllitdsok alkalmazasardl.
Update
Szinkad Nyomtatobeslitasok atadasa
Mezdhk
Eltoldsok Nyomtatd-beslitasok levédése
(23 Alapbedllitdsok Elemek Rédi jelszd:
(23 Plotter
(23 Printlet ADVANCED o
(3 Printlet PRO = sz
(3 Printlet T 1Jj jelszd megerdsitése:
3 THM Plus S
| oK | | Mégse | Alkalmaz Stigd
78. abra Kliensek — Nyomtatéasi bedllitAsok megosztasa

3 Kattintson a [Nyomtatasi beallitAsok megosztasa] gombra.

Amikor a felhasznaldk legkdzelebb beinditjak szamitogéptiket, értesitést kapnak az elvégzett beallitdsokrdl,
és eldonthetik, hogy elfogadjak-e azokat vagy sem.

4 Ezek utan aktivalnia kell az M-Print® PRO szoftvert (lasd a ,4.15 Az M-Print® PRO aktivalasa” c.

fejezetet).

70 Weldmiiller 3£

1453500000/1.4/04.17



415 Az M-Print® PRO aktivalasa

Az M-Print® PRO els6 beinditasakor aktivalni kell a szoftvert.

Telepités

1 Inditsa el az M-Print® PRO szoftvert az Asztalon 1évd programikonra kattintva, vagy pedig a Start —

Minden program — Weidmdller — M-Print® PRO elemeket kivalasztva.

Eie

M-Print® PROG

79. abra Az M-Print® PRO programikon az Asztalon

Az M-Print® PRO els6 elinditasakor egy ablak jelenik meg, melyben valaszthat a demé valtozat vagy a teljes

verzio kozott.

—
Licensz-varazslo | 23 |

-‘)- http -/ A weidmueller comy

Koszonjuk érdeklddéset az M-Print® PRO-val végzett munka irant.

30 napon keresztll korlatozasok nélkil tesztelheti a programot.
Ezt kiiveten érvényes licensz4ulcsot kell megadnia,

Ervényes licensz birtokaban vélassza a "Teljes verzidt” majd a "Tovabb™
ikorra, maskilénben a demd-verzidra:

30 nap demd
(hatralévd tesztnapok: 30)

@) Telies verzid

5573 Tovébb = ] | Mégse

80. abra M-Print® PRO — A verzi6 kivalasztasa

2 Valassza ki a teljes verziét, majd kattintson a [Tovabb] gombra.
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—
Licensz-varazslo @

Valasszon ki egy kulcstipust,

@ i11-jeqyd licenszkulcs;
Példa: 18345-33452

) 25-jegydl licenszkulcs
Pelda; 1218938547493974728384658

I < \Vissza ” Tovéabb = J I Mégse I

Lag

81. abra M-Print® PRO — A licenckulcs tipusa

3 Valassza ki a licenckulcs tipusat, majd kattintson a [Tovabb] gombra.

-
Licensz-varazsld ﬁ

Adjon meg (] licensz-kulcsot az M-Print® PRO ala.
& teljes verzio licenszkulcsa az alébbi helyen taldlhatd vagy kérdezhetd le:

* CD vagy CD csomag matrica
* A Weidmuellertdl kapott vissraigazolo-mail
* Helyi kereskeddje

Licenszkulcs: 12345-67390
Ervénytelen licenszkules (pl. 12345-67890).
Kattintson a "Reqisziraca...” ikanra abban az esetben, ha az interneten

keresztiil szeretné regisziralni a programot, majd kivesse az internet-oldalon
megjelend utasitasokat. A termek regisziralasa onkentes.

k=

82.4bra M-Print® PRO — Regisztralas

4 Adja meg a 11-jegyi licenckulcsot, mely a nyomtatéhoz mellékelt DVD tokjan lathaté.
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Ha a szoftvert az interneten is regisztralja, informaciokat kaphat a szoftverfrissitésekrél és az uj funkciok
ismertetésérol.

5 Ennek érdekében kattintson [Regisztral] gombra, majd kévesse a megjelend utasitasokat.
6 Ha nem kivan regisztralni, kattintson a [Tovabb] gombra.

= | 52 |

Licensz-varazslo | J

Koszanjuk! A licenszkulcs sikeresen elfogadva.
Most mar a licenszének megfelelden hasznalhatia a program tulajdonsagait.

& licensz-varazsld zardsahoz kattintson a "Befejezésre”,

| < \issza || Befejezés | Mégse

L=

83. abra M-Print® PRO — A telepitési folyamat befejezése

7 Az aktivalas befejezéséhez nyomja meg a [Befejezés] gombot.

4.16 MultiCard kartya telepitése és kiigazitasa a nyomtatéhoz

A MultiCard helyes nyomtatasi pozicidjanak beallitasahoz, és az azt ért fizikai valtoztatasok
ellensulyozasahoz bizonyos bedllitasokat el kell végeznie az M-Print® PRO szoftveren.

Ezeket a Iépéseket az ,5. Uzemeltetés” fejezet ,5.2 Szoftverbeallitasok” c. szakasza ismerteti részletesen.
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417 Nyomtatasi tesztelés

A nyomtaté bekapcsolasa utan végezzen nyomtatasi tesztelést.
Kovesse ezeket a lépéseket:

‘ INDITAS \

é SABLONOK | NYOMTATASI MUNKA
x ESKOZOK

84. abra Erintéképernyd — Fémenii

RENDSZER-
INFORMACIO

1 Erintse meg a [SABLONOK] gombot az érintéképernys fémeniijében.
2 Vaélasszon egy olyan sablont, amely megfelel a mellékelt MultiCard kartyanak.
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CC-M85_5%54 AL (MetalliCard)

Sablonok
CC 15 45 MC NE WS (POWER ON_OFF) Nyormtatas R
CC 85 54 NEWS (type plate) USB =

DEK 5_5 (1-10)
DEK 5_5 (1-200)
4 171 >
e
85. abra Erintéképerny6 — Sablonok

3 Helyezze be a MultiCard kartyat.

4 Erintse meg a [NYOMTAT] gombot a nyomtatasi teszt elvégzéséhez.
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5.1 Altalanos lizemeltetés
5.1.1 Fontos tajékoztatas

AN\ VIGYAZAT

Zuzédas veszélye
Tilos a nyomtatét a boritasa nélkdl

Uzemeltetni; tilos Gizemelés kdzben a
nyilasain benyuini.

A VIGYAZAT

Automatikus beindulas veszélye

A nyomtaté barmikor elézetes
figyelmeztetés nélkil beindulhat, amikor
a hal6zaton keresztlil nyomtatasi
feladati érkezik hozza.

N VIGYAZAT

Ha a nyomtat6t kikapcsolja és huzamosabb
ideig nem haszndlja, ez egy id6 utan eltdmitheti
a tintafuvékakat.

Minden héten nyomtasson ki néhany
MultiCard/MetalliCard kartyat. Csak igy lehet
megdrizni a nyomtatési minéséget.

Csak akkor tavolitsa el a tintapatront, ha kilrult,
vagy a szavatossagi ideje lejart.

A tintapatron eltavolitasa a tintapatron és a
tintavezeték kdzotti kapcsolédason bellili
szivargashoz vezethet. Ez pedig a tintaadagol6
rendszer meghibasodasat eredményezheti.

Ne hasznaljon lejart szavatossagu tintat.
Amikor a tinta szavatossagi ideje kdzeledik, egy
Uzenet jelenik meg az érintéképernydn. Cserélje
ki a meghatérozott tintapatront (lasd a
»1intapatronok cseréje” c. szakaszt).

Lejart szavatossagu tinta hasznélata
csOkkenti a nyomtatas minéségét,
valamint kérositja a nyomtatot.

Forré feliilet veszélye

A fixalasi folyamat miatt a
MultiCard/MetalliCard kartyak nagyon
forréak. Varja meg, mig a
MultiCard/MetalliCard kartyak leh(inek,
és csak ezt kdvetben vegye le bket a
kimeneti sinrél.

Kizarélag a Weidmdiller altal gyartott vagy
jévahagyott termékeket (M-Print® PRO
szoftvert, MultiCard/MetalliCard kartyakat,
valamint tintapatronokat) hasznaljon. Ellenkez8
esetben nem vallalunk felelésséget a nyomtatas
mindségére és tartossagara.

¢ A nyomtatod kulsé boritasanak nyilasait nem
szabad elzarni és lefedni.

e Ezekbe a nyilasokba ne helyezzen be oda nem
valo targyakat.

e Ugyeljen arra, hogy folyadék ne keriiljon a
nyomtatoba.

¢ Ne kapcsolja ki a nyomtatét! A nyomtato
automatikusan készenléti izemmaodra kapcsol.
A mikodési paraméterek csak a nyomtatéd
bekapcsolt allapotaban maradnak meg. Ezek a
paraméterek biztositjak példaul a nyomtatéfej
optimdlis tisztantartasat.
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A garancia nem vonatkozik a nyomtatot
ért olyan meghibasodasokra és
sériilésekre, amelyek jova nem hagyott
vagy nem megfelel§ tartozékok vagy
fogyoeszkozok hasznalatabdl
szarmaznak.
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5.1.2 MultiCard/MetalliCard kartyak
behelyezése

A MultiCard kartyak behelyezési iranya

n_____ =
=
n_________=u
=
| HEEEESEEEE |
n _____ =
| SENEEEEEEE |
n________ =u
| ENENEEEEES |
n_______  =u
=
=
n________ =u
n______ =
n_______ =u
a______ =
=
=
=

L

86. abra A MultiCard kartyak behelyezési

irAnya

A MultiCard kartyakat kozvetlendll, el6zetes kezelés
nélkil is be lehet helyezni.

A kartya tomor széli végét kell a nyomtatoba
betolni.

A MetalliCard kartya behelyezése a tokba

1 Miel6tt a MetalliCard kartyat a tokba helyezi,
tavolitsa el a MetalliCard kartya védéfoliajat.

2 Tisztitsa meg a MetalliCard kartya nedves
kendével (Primer CC-M — 1341200000).

3 A MetalliCard kartyat a tokba helyezés soran a
kartya peremén tartsa.

Ne érintse meg a nyomtatandé felliletet, mivel ez
csOkkenti a nyomtatasi mindséget.

1453500000/1.4/04.17

Uzemeltetés

A

87. abra

1 Nyissa ki a tok zarjat (A), majd emelje meg a
tartélécet.

A tok kinyitasa

A
D

88. abra
tokba

2 Helyezze be a MetalliCard kartyat (C) a tokba

(D).
3 Engedje le a tartélécet (B), majd zarja be a
zarat.

Weldmiiller 3&

A MetalliCard kéartya behelyezése a
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Uzemeltetés

A MetalliCard kartyak behelyezési iranya

Weidmiiller 2=
Inlay CC-Metall
CC-M 85/54
/A A\

89. dbra A MetalliCard kartyak behelyezési
irdnya

5.1.3 Egyetlen MultiCard/MetalliCard
kartya feldolgozasa

Helyezze be az egyetlen MultiCard/MetalliCard
kartyat a zold futdszalagra (A), a nyil iranyaban.

90. abra Egyetlen MetalliCard tok
behelyezése

A Egyesével

80 Weldmiiller 3£

5.1.4 MultiCard kartyakoteg
feldolgozasa

Fontos tajékoztatas

Kotegben csak MultiCard kartyakat
lehet behelyezni (MetalliCard
kartyakat nem).

A betdltébe legfeljebb 30 MultiCard
kartyat helyezhet be kotegben.

A kéteg nem haladhatja meg a 30
MultiCard kartyat.

A kotegben nem lehet vegyesen
teljes és feles méretl MultiCard
kartya.

A MultiCard koéteget helyezze a betdltébe (A) a
korabban jelzett iranyban.

91. abra

MultiCard kartyakoteg behelyezése

A Betoltd a kartyakoteg tartasara

1453500000/1.4/04.17




5.2 Szoftverbeallitasok
Az alabbi beallitdsokat elvégeznie az M-Print® PRO szoftveren.

Egyes beallitdsok megallapitasahoz sziikséges egy MultiCard kartyat kinyomtatni.
A kinyomtatott MultiCard kartyat hideg vizzel le lehet mosni, majd Gjra fel lehet hasznalni.

Uzemeltetés

Fontos tajékoztatas

A MultiCard kartya nincsen fixalva ebben az eljarasban.
= A tinta kdnnyen letorélhetd.

Ugyeljen arra, hogy ruhajat ne piszkitsa be.

5.2.1 Az M-Print® PRO elinditasa

Inditsa el az M-Print® PRO szoftvert az Asztalon 1év6 programikonra kattintva, vagy pedig a Start — Minden

program — Weidmiller — M-Print® PRO elemeket kivalasztva.

L

M-Print® PROG

92. abra Az M-Print® PRO programikon az Asztalon

1453500000/1.4/04.17 Weldmiiller 3£
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Uzemeltetés

5.2.2 A nyomtaté hozzarendelése és kalibralasa

Minden egyes MultiCard Kkartyatipushoz — pl. DEK 5/5. — kiilén nyomtatét kell hozzarendelni.

A kalibraciét minden nyomtatonal egyetlen alkalommal kell elvégezni, mivel ez az adott
nyomtatéra vonatkozé nullpontnak mindsiil.

Nyomtaté hozzarendelése

- VNS

Kategoria Jelald Keresés Eszkozok

-
Termékkatalégus

L W Y

[ Device Marker
; =3 Terminal Marker

+]-| 7] Dekafix

H [ Markers for competitor terminals
i -1 Wire Marker (<16mm3)

=+ (AIDEHER T EE
Kataldgus: @ Minta: () Véltozat:
Kataldgus + | | Valtozatista

m

DEK 5/5 5 MC NE WS

DEK 5/6.5 MC NEUTRAL
DEK 5/6.5 PLUS MC NELTRAL

DEK 5/5 MC-10 NEUTRAL WS -
DEK. 5/5 PLUS MC NEUTRAL
DEK 5/5 PLUS MC NELTRAL GE

L33 WS DEK 5/5.5 PLUS MC |
w28 —!| | DEK 5f5 MC NELTRAL £
&= wap DEK. 5/6 MC VO NELTRAL B
&-{3 P DEK 5/ PLUS MC NELITRAL

Leirds:

Pitch: 5mm, Height: Smm; For SAK, W-Series, 1-Series, -

Series

Megrendelés-sz. killdnleges nyomat: 1609810000

Rend. sz. semleges: 1609801044

EAN 4008190397111 g
Sazjat rendelési sz. kilén nyomat:

Informacid: Temék-intemetoldal

Utolsd projekt

Projekt nyitdsa. ..

[ Termek kivalasztasa ]

Kataldgus zérésa

93. abra MultiCard kartya kivalasztasa

1 Valassza ki pl. a MultiCard — Kapocsjeldldk elemeket.

2 VAlassza ki a DEK 5/5 MC-10 NEUTRAL WS MultiCard elemet.
3 Nyomja meg a [Termék kivalasztdsa] gombot.

4 A menlsorban valassza ki a Fajl — Nyomtatas elemeket.

82 Weldmiiller 3£
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T Projekt nyomtatasa (U] projekt) ‘ {éj

L %

Myomtatd
[Printet ApvancED v Beslitsok...

Myomtatd hozzdrendelése, DEK 5/5
Mennyiség Sokszorositott jeltld Kalibralas. ..

Masolatok széma: 1= Duplikatumok szama: 1=

ﬂﬂﬂg [¥]Rendezve

Megbizésok

@ Minden jeldlétipus

() Jelélgtipus: DEK 5/5 15
() Egyes oldalak
() Kivalasztott jelsls Projekt-azonositd nélkil, jelaldpozidd megtartasa I
Tipus Jeldltipus dm Oldal Mennyiség MNyomtatd Fltési f... Mindség
DEK 5/5 DEK 5/5MC... 1 1 I
] [ +

[T Jelélétipus-cserére vald felkérés megjelenitése

[ Régzités nélkiil (csak Printl=t ADVANCED])

[ Myomtatas ] [ Megszakitds
94. abra A nyomtato kivalasztasa

5 Valassza ki a hozzaadott PrintJet ADVANCED nyomtat6t.

6 Nyomja meg a [Hozzarendelés] gombot.

-
Nyomtatd hozzarendelése [ﬂ

© [McP Plus 4ént -
95. abra A nyomtaté hozzarendelése

Uzemeltetés

7 A megjelend parbeszédablakban valassza ki a ,Nyomtatoként” elemet, majd ersitse ezt meg az [OK]

gomb megnyomasaval.

1453500000/1.4/04.17
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Uzemeltetés

=

M-Print® PRO

==

[] Me kérdezze cira

Atermék dsszes valtozatdt & kivélasztott kimeneti eszkozhoz rendeli?

[ [ ten |

96. abra Véltozatok hozzarendelése a nyomtatohoz
8 Ebben a parbeszédablak valassza ki, hogy DEK 5/5 MultiCard minden valtozatat hozzarendeli-e ehhez a

nyomtatéhoz.

Az [Ilgen] gomb megnyomasaval a DEK 5/5 tipusu MultiCard kartya minden véltozata hozza lesz rendelve a
PrintJet ADVANCED nyomtatohoz, és ezek mindig erre a nyomtatora kertilnek ki, amig ezt a beallitast a

felhasznal6 meg nem véltoztatja.

A nyomtato kalibralasa

= Projekt nyomtatasa (Uj projekt)

Nyomtatd

PrintJet ADVANCED

MNyomtatd hozzarendelése, DEK 5/5

4 T

Mennyiség Sokszorositott jelsls
Masolatok szadma: 1 Duplikatumok szama:
ﬂﬂﬂﬂ [¥|Rendezve

Megbizasok

@) Minden jeléldtipus

) JelalGtipus: DEK 5/5 1

_ Egyes oldalak

) Kivalasztott jeléla Projekt-azonositd nélkiil, jeléldpozicié megtartasa

Tipus Jeltltipus dm Oldal Mennyiség Flitési f... Mindség

DEK 5/5 DEK 5/5MC... 1 1 PrintJet ADVANCED Szabvany Szabvan

[ JelsiGtipus-ceerére vals felkérés megjelenitése

[ régzités nélkil (csak Printiet ADVANCED)

I l Megszakitas

97. abra Kalibracié

9 Most kattintson a [Kalibracié...] gombra a nyomtaté nyomtatasi pozicidjanak megallapitasahoz.

84 Weldmiiller 3£
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,

e
Mentés
X A bal &s a felsd értéket egészen
Fent: 37 s = I+ kita:
n mm addig médositsa, mig a Begezanas

korrodinata-kereszt a

megjelenitett pozicid jelzdjén nem
all.

Balra:
" 2 mm

Alapbealitis

MNyomtatds koordindta-kereszt. ..

[ Anyagesuszas korrigdlésa...

[ Jelélatipus bemérése. ..

98. abra Koordinatakereszt

Uzemeltetés

10 Helyezzen be pl. egy DEK 5/5 MC-10 NEUTRAL WS MultiCard kartyat a nyomtatdba (lasd még az ,5.1.2

MultiCard/MetalliCard kartydk behelyezése” c. szakaszt).
11 Kattintson a [Koordinatakereszt nyomtatasa] gombra.

12 Mérje meg az X és az Y értékeket az alabbiak szerint, majd irja be azokat a megfelel6 mezdkbe.

G B
Koordinata-kereszt nyomtatésa ‘ ﬂ

Mérje ki a koordindta-kereszt bal (X) és feled tAvolsdgat (Y), majd a meért
értekeket irja be a lenti meztkbe,

El E

h 4

x A mm ¥ 3|/ mm
[ Ok l ’ Megszakitas ] H
99. abra Ertékek mérése és bevitele

A megadott értékek automatikusan korrigaljak a szélsé margokat.

1453500000/1.4/04.17
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Uzemeltetés

13 Ismételje a Iépéseket, amig a koordinatakereszt az alabbi helyzetbe nem kertil a kinyomtatott MultiCard
kartyan.

)

100. abra A koordinatakereszt helyzete
14 Ellenérizze ezt le azzal, hogy kinyomtat egy koordinatakeresztet a korrigalt értékekkel.

15 Mentse el a bedllitasokat a [Mentés] gombra kattintva.
16 Ezek utan allitsa be a nyomtato korrekciojat (lasd a kovetkezd szakaszt).
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5.2.3 A nyomtaté korrekcidjanak beallitasa

Uzemeltetés

: A nyomtaté korrekciojat csak egyszer kell bedllitani. Ez nem fiigg a MultiCard tipustol.

1 A menisorrol valassza ki az Eszk6zok — Nyomtatobeallitasok — Nyomtatd korrekcidjanak beallitasa...

elemeket.

2 Helyezzen be pl. egy DEK 5/5 MC-10 NEUTRAL WS MultiCard kartyat a nyomtatoba (lasd még az ,,5.1.2
MultiCard/MetalliCard kartyak behelyezése” c. szakaszt).

Nyomtatasi korrekcid végrehajtasa @
1. |épés: Myomtatd kivalasztasa
Myomtatd kivalasztasa ehhez a jeldlétipushoz.
PrintJet ADVANCED -] [ Bedlitssok. . |
I Cldalszegélyek... I
Myomtatd hozzarendelése, DEK 5/5 I Hozzarendelés I
2. |épés: Tesztoldal nyomtatésa
A nyomtatd oldalirdnyl elétoldsanak meghatarozaséhoz eldszir specifikus
célméretii négyszdget kel nyomtati.
Cél-szélesséqg (X): 223 mm
Cél-Magassag (Y): 46 mm MNégyzet nyomtatdsa
3. |épés: Mért értékek bejegyzéze
Mérje ki a kinyomtatott négyszog aktudlis magassagat &z mélységét, majd
a mért értékeket irja be a lenti mezdkbe.,
Aktudlis szélesség (X): 223 mm 100hu
Aktudlis magassag (Y): 46 mm 100hu
I Korrekcid-négyzet nyomtatasa
[ CK ] I Megszakitds I
101. 4bra A nyomtatd korrekciéjanak beallitasa

3 Nyomtasson egy megadott méretii (228 x 46 mm) téglalapot a [Téglalap nyomtatasa] gombra kattintva.

4 Vegye ki a kinyomtatott MultiCard kartyat a nyomtatbal.

5 Mérje le a kinyomtatott téglalap méretét.

1453500000/1.4/04.17
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Uzemeltetés

-
Nyomtatasi korrekeis végrehajtasa @

1. |épés: Myomtato kivalasztasa

Myomtatd kivalasztasa ehhez a jelélétipushoz.

PrintJet ADVANCED -] [ Bedlitsok. .
I Cldalszegélyek...
Myomtatd hozzarendelése, DEK 5/5 I Hozzarendelés

2. |épés: Tesztoldal nyomtatdsa

A nyomtatd oldalirdnyl eldtoldsanak meghatarozasahoz eldzzir specifikus
célméretii négyszaget kell nyomtatni.

Cél-zzéleszég (X): 223 mm

CélMagassag (Y): 46 mm Mégyzet nyomtatiza

3. |épés: Mért értékek bejeayzése

Mérje ki a kinyomtatott négyszog aktudlis magassagat s mélységét, majd
a mért értékeket irja be a lenti mezdkbe,

Aktudlis szélesség (X): 227,5  mm 100,22hu
Aktudlis magassag (Y): 46 mm 100hu
I Korrekcé-négyzet nyomtatasa
[ oK ] I Megszakitas I
102. 4bra A nyomtato korrekciéjanak beéllitdsa

6 Irja be a mért értékeket a , Tényleges szélesség (X)” és a ,Tényleges magassag (Y)” mezdkbe.

A fenti példaban a mért értékek: 227,5 x 46. A nyomtaténak a téglalapot 0,22%-kal nagyobb méretben

kell kinyomtatnia a kivant méret eléréséhez.

7 A méretek ellen6rzéséhez helyezzen be egy DEK 5/5 MC-10 NEUTRAL WS MultiCard kéartyat a

nyomtatéba.

Nyomja meg a [Korrekciés téglalap nyomtatasa] gombot.

Amikor a méretek helyesek, er6sitse meg a bevitt értékeket az mikor az [OK] gomb megnyomasaval.

A nyomtaté ezennel az 6sszes MultiCard kértyara ki van igazitva.

10 Ezek utan allitsa be az anyagcsuszas korrekcidjat (lasd a kdvetkez6 szakaszt).

88 Weldmiiller 3£
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5.2.4 Az anyagcsuszas korrekciojanak beallitasa

Uzemeltetés

Az anyagcsuszas korrekciojat be kell allitani minden egyes MultiCard verziéhoz, és a beallitast
anyagtol figgéen kell elvégezni.

1 A mendisorrél valassza ki az Eszk6z6k — Nyomtatébeallitasok — Anyagcsuszas korrekcidja... elemeket.
2 Helyezzen be pl. egy DEK 5/5 MC-10 NEUTRAL WS MultiCard kartyat a nyomtatdba (lasd még az ,,5.1.2

MultiCard/MetalliCard kartyak behelyezése” c. szakaszt).

Anyagcsiszas korrekeigja DEK 3/3 (DEK 5/5 MC-10 NEUTRAL WS) @

1. |épés: Nyomtatd kivilasztasa

Myomtatd kivalasztasa ehhez a jeldldtipushoz.

Printet ADVANCED -] [ Belitasok. ..
I Cldalzzegélyek...
Myomtatd hozzarendelése, DEK 5/5 I Hozzarendelés

2. |épés: Tesztoldal nyomtatésa

A nyomtatd oldalirdnyl eldtoldsanak meghatarozasahoz eldzzir specifikus
célméretii négyszdget kel nyomtati.

Cél-szélesséq (X): 223 mm

Cél-Magassag (Y): 46 mm MNégyzet nyomtatdsa

3. |épés: Mért értékek bejeayzése

Mérje ki a kinyomtatott négyszog aktudlis magassagat és mélységét, majd
a mért értékeket irja be a lenti mezdkbe.,

Aktudlis szélesséqg (X): 223 mm 100hu
Aktudlis magassag (Y): 45 mm 100hu
I Korrekdd-négyzet nyomtatasa
[ CK ] I Megszakitas I
103. 4bra Az anyagcsUiszas korrekciojanak beallitasa

3 Nyomtasson egy megadott méretii (228 x 46 mm) téglalapot a [Téglalap nyomtatasa] gombra kattintva.

4 Vegye ki a kinyomtatott MultiCard kartyat a nyomtat6bal.

5 Mérje le a kinyomtatott téglalap méretét.

1453500000/1.4/04.17
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Uzemeltetés

Anyagcsiszas korrekeidja DEK 5/5 (DEK 5/5 MC-10 NEUTRAL WS) @

1. |épés: Myomtatd kivalasztasa

Myomtatd kivalasztasa ehhez a jeldldtipushoz.

Printlet ADVANCED -] [ Bealitésok... |
I Cldalszegélyek... I
MNyomtatd hozzarendelése, DEK 5/5 I Hozzérendelés I

2. |épés: Tesztoldal nyomtatdsa

A nyomtatd oldalirényd eldtoldsanak meghatarozasahoz eldszor specifikus
célméretii négyszdget kell nyomtatni.

Cél-szélesséq (X): 223 mm

CélMagassag (Y): 46 mm Mégyzet nyomtatiza

3. |épés: Mért ertékek bejegyzése

Mérje ki a kinyomtatott négyszog aktudlis magassagat s mélységét, majd
a mért értékeket irja be a lenti mezdkbe.

Aktudlis szélesség (X): 227 | mm 100, 44hu
Aktudlis magassag (Y): 46 mm 100hu
I Korrekcid-négyzet nyomtatasa
[ oK ] I Megszakitas ‘
104. abra Anyagcsuszas korrekcidja — A mért értékek bevitele

6 Ha a mért értékek eltérnek a megadott mérettdl, irja be a mért értékeket a ,Tényleges szélesség (X)” és a
»1enyleges magassag (Y)” mezbkbe.

A fenti példdban a mért értékek: 227 x 46. A nyomtatdénak a téglalapot 0,44%-kal nagyobb méretben kell
kinyomtatnia a kivant méret eléréséhez.

7 A méretek ellendrzéséhez helyezzen be egy DEK 5/5 MC-10 NEUTRAL WS MultiCard Kartyat a
nyomtatoba.

8 Kattintson a [Korrekcios téglalap nyomtatasa] gombra.
9 Amikor a méretek helyesek, ersitse meg a bevitt értékeket az mikor az [OK] gomb megnyomasaval.
10 Ezek utan igazitsa ki a MultiCard kartya tipusat (Ilasd a kdvetkez6 szakaszt).
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5.2.5 A MultiCard kartyak kiigazitasa

Uzemeltetés

A MultiCard kartyak mérete esetleg nem felel meg el6irds szerinti méretliknek, pl. a kdrnyezeti h6mérséklet
miatt. Az ilyen eltérések altaladban a szélesség értékét befolyasoljak. A MultiCard kartyakon kiigazitast
végezhet az ilyen fizikai valtozasok ellensulyozésara. A kiigazitast be kell allitani minden MultiCard tipushoz.

1 A menisorbdl valassza ki a Fajl — Jel6l6tipus kiigazitasa... elemeket.

A bedlitdsok haszndlata az alabbi nyomtatdra:

Jeldltipus bemérése - DEK 5/5 (DEK 5/5 MC-10 NEUTRAL WS) @
A lenti mezékbe irja be az aktudlis szélességet és magassagot.
EEEREEE
I Lt
b
¥ a
¢ +
SpeedMarking Laser
Cél-grtekek (idedlis érték) Aktuglis méret (mért rtek)
Cél-zzélesség: 228 mm Szélesség (X): B | mm 100 hu
Célmagassag: 50,8 mm Magassag (Y): 50,8 mm 100 hu
Offezet (a): 0 mm
Offszet (b): 0 mm g
Opddk

Microsoft XPS Document Writer
Fax
FIA fajlkimenet

V| Printlet ADVANCED

[

0K l | Megszakitas |

105. abra Jeldld tipusanak kiigazitasa

2 Mérje le a szélességet (X) az els6 projektjelold elejétdl az utolsé projektjeldld végéig (lasd a fenti abrat).

3 A magassag (Y) megallapitasahoz mérje le az also jeldl6 aljatol a felsd jeldls felsd széleig terjedd
tavolsagot (lasd a fenti abrat).

4 irja be a ténylegesen mért értékeket a ,Szélesség (X)” és a ,Magassag (Y)” mezdkbe.
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Uzemeltetés

irja be a kivant értékeket az ,Eltolas (a)” és az ,Eltolas (b)” mezékben az eltolas kiigazitasahoz.

106. abra Az eltolas kiigazitasa

5 Helyezzen be pl. egy DEK 5/5 MC-10 NEUTRAL WS MultiCard kartyat a nyomtatoba (lasd még az ,5.1.2
MultiCard/MetalliCard kéartyak behelyezése” c. szakaszt).

6 Kattintson a nyomtat6 ikonra:

3

igy néz ki a kinyomtatott MultiCard kartya:

107. &bra MultiCard kértya
A MultiCard kartyara harom négyzet és egy pontsor van kinyomtatva.

92 Weldmiiller 3£ 1453500000/1.4/04.17



Uzemeltetés

Példa helytelen nullpontra X iranyban (eltolas (a))

u e i

|!nﬁimllunfliﬂln||||ﬁiﬂ|l1||||ﬁjmp|||lﬁum|l||@nll||||ilill£n||||@ol|n||||§:| i "EErrrrrr

108. abra Nullpont kiigazitdsa X iranyban

Ebben a példaban a harom négyzet és a pontsor a helyes helyzetiikhtz képest 1 mm-rel balra lett
nyomtatva.

Ennek kiigazitasahoz meg kell valtoztatni az ,Eltolas (a)” értéket a ,Jeldl6 tipusanak kiigazitasa” ablakban
(lasd: 105. &bra. abra Jeldl6 tipusanak kiigazitasa).

Ebben a példaban a négyzeteket jobbra kell eltolni. Ebbdl kovetkezéen pozitiv értéket kell beirni (ebben a
példadban 1 mm-t).

Példa helytelen nullpontra Y iranyban (eltolas (b))

109. &bra Nullpont kiigazitdsa Y iranyban

Ebben a példaban a harom négyzet és a pontsor a helyes helyzetiikh6z képest 1 mm-rel felfelé lett
nyomtatva.

Ennek kiigazitasahoz meg kell valtoztatni az ,Eltolas (b)” értéket a ,Jeldl6 tipusanak kiigazitasa” ablakban
(lasd: 105. &bra. abra Jeldl6 tipusanak kiigazitasa)

Ebben a példdban a négyzeteket lefelé kell eltolni. Ebbdl kdvetkezben pozitiv értéket kell beirni (ebben a
példaban 1 mm-t).
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Példa helytelen X szélességre (az 6sszes jel616 k6zéppontositasanak kiigazitasa)

110. bra Kozéppontositas kiigazitasa X irdnyban

Jelolérdl jeldlére a nyomtatas fokozatosan eltolodik a k6zéppont felél jobbra.

Ennek kiigazitdsahoz ki kell vonni a mért értéket (ebben a példdban 1 mm-t) a ,Szélesség (X)” tényleges
értékébdl a ,Jeldl6 tipusanak kiigazitdsa” ablakban (lasd: 105. &bra. abra Jel6l6 tipusanak kiigazitasa).

Ha a nyomtatas jelolérél jelolére fokozatosan a kozépponttdl balra tolédik el, a mért értéket hozza kell adni a
~Szélesség (X)” tényleges értékéhez a ,Jeldl6 tipusanak kiigazitasa” ablakban (lasd: 105. abra. abra Jel6lé
tipusanak kiigazitasa).

Példa helytelen Y magassagra (az 6sszes jel6l6 k6zéppontositasanak kiigazitasa)

111. &bra Kozéppontositas kiigazitasa Y irdnyban

Jeloloérél jeldlére a nyomtatas fokozatosan eltolodik a kdzéppont feldl felfelé.

Ennek kiigazitdsahoz ki kell vonni a mért értéket (ebben a példaban 1 mm-t) a ,Magassag (Y)” tényleges
értékébdl a ,Jeldl6 tipusanak kiigazitasa” ablakban (lasd: 105. abra. abra Jel6l6 tipusanak kiigazitasa).
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Ha a nyomtatas jel6l6rél jeldlére fokozatosan a kézépponttdl lefelé tolodik el, a mért értéket hozza kell adni a
,Magassag (Y)” tényleges értékéhez a ,Jeldl6 tipusanak kiigazitdsa” ablakban (lasd: 105. abra. abra Jel6l6

tipusanak kiigazitasa).

Fontos tajékoztatas

Ha a MultiCard kartya kiigazitasat csak egyetlen szamitdgépen végzi el, ezeket a beallitasokat
az 6sszes tobbi szamitégépen is elérhetévé kell tenni. Ezt az adminisztrator végzi el. Errél
részletesen a ,4.14.3 Tennivaldk a kliens szamitogépeken” c. szakaszban olvashat.

5.2.6 MultiCard/MetalliCard kartyak
nyomtatasa

Eljaras:
1 Inditsa el az M-Print® PRO szoftvert.

2 Valassza ki a kivant MultiCard/MetalliCard
kartyét.

3 Adja meg a nyomtatni kivant szdveget, illetve
szUrja be a nyomtatni kivant képet vagy
vonalkédot.

4 Helyezze be a MultiCard/MetalliCard kartyat
vagy a MultiCard koteget.

5 Inditsa el a nyomtatast az M-Print® PRO
szoftveren.

A nyomtatasi feladatot elmentheti pendrive-ra is,
melyet késébb a kézvetlenll a nyomtato f6 USB-
portjaba helyezhet. Ezek utan valassza ki, majd
hajtsa végre a nyomtatasi feladatot az
érintdképernyén keresztil, a [SABLONOK] gomb
megnyomasaval. Lasd az ,5.3.15 Sablonok
nyomtatasa pendrive-rol” szakaszt.

1453500000/1.4/04.17

5.2.7 Fixalasi beallitasok / Melegitési
szint

A MultiCard/MetalliCard kartyak fixalasi beallitasai
eltérnek, és ezeket a rendszer automatikusan
alkalmazza.

Be lehet allitani magasabb vagy alacsonyabb
fixalasi fokozatot. A melegitési szint
finombeallitasanak részleteirél az M-Print® PRO
felhasznaloi kézikdnyvében olvashat.

Leh(lés utan ellenérizze a MultiCard/MetalliCard
kartyakon az elken6désnek és a karcolasnak val6
ellenallast.

5.2.8 A nyomtatasi minéség
kivalasztasa

Meg lehet hatarozni a nyomtatasi minéséget. A
folyamat részleteirél az

M-Print® PRO felhasznaloi kézikdnyvében
olvashat.
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5.3  Erintéképernyé

Az érintéképernyén keresztil lekérhet a nyomtatéra vonatkoz6 egyes informacidkat — pl. a tinta szintjét a
tintapatronokban —, megtekintheti és térolheti a nyomtatasi feladatokat, illetve karbantartast végezhet. Be
lehet allitani az érintéképernyd kivant nyelvét is, illetve mintasablonokat is kinyomtathat.

Az érintéképerny6 Gizenetekben figyelmeztet a tintapatronok cseréjére, illetve a nyomtaté karbantartasara.

Az érint6képerny6 kiemelhetd és tetszéleges allasba forgathato (lasd a ,4.6 Az érint6képernyd
pozicionalasa” c. szakaszt).
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5.3.1 Az érintéképernyé meniszerkezete
. Nyomtatéfej | Nyomtatofej Ivé
Sablonok Attekintés y. L ) y" i ) Sze:’n zor FU\,I,Ok?
tisztitas Oblités ellendrzése | ellendrzése
Nyomtatas USB Szerkeszt
Nyomtatas
Nyomtato IP-cim Nyelv USB port
neve
Véltozéas . . alozati
. Valtozas Alhalozati [?H,C,P Valassza USB port
nyomtato IP-ci maszk aktivalasa/ ki a nyelvet kivalasztasa
neve -¢im modositasa kikapcsolasa
Tinta toltottségi szintje Protokoll Informécié
A
Szin kivalasztasa Események attekintése PrintJet ADVANCED
ismertetése

Tintainformaciék

Uzenet és jav

asolt megoldas
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Uzenetinforméciok
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5.3.2 Foémeni

é SABLONOK E] NYOMTATASI MUNKA
p o e
Ee ] |

112. abra Erintéképernyd — Fémenii

A nyomtaté allapota az alsé sorban jelenik meg. A fenti példaban a nyomtaté ,Uzemkész”.

A négy gomb valamelyikének — [SABLONOK], [NYOMTATASI FELADATOK], [ESZKOZOK] és
[RENDSZERINFORMACIOK] — megnyomasaval az adott almenii nyilik meg.

A fémenu alsé része az egyes tintapatronolg tin'gaszintjét mutatja. A tintaszint részletes ismertetése a
mésodik ablakban a [RENDSZERINFORMACIOK] alatt taldlhato (lasd a ,,5.3.4 Rendszerinformaciok” c.
szakaszt).
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5.3.3 Almeniik
Az almenukben tovabbi gombok is elérhetdk:

» Ennek a nyil gombnak a megérintésével a kdvetkezd oldal jelenik meg.

‘ Ennek a nyil gombnak a megérintésével az el6z8 oldal jelenik meg.

Ennek a gombnak a megérintésével a fémenihdz Iéphet vissza.
S B B A7 aktudlis meni — pl. Rendszerinforméaciok — az érintéképernyd felsé szélén lathato.

5.3.4 Rendszerinformaciok

1 Erintse meg a [RENDSZERINFORMACIOK] gombot az érintéképernys fémeniijében.

INDITAS RENDSZERINFORMACIO

IP-CiM

NYOMTATO NEVE
192.168.42.161

PA13010010

NYELV .Q' USB PORT
HU USB1
112 >

|
e

113. abra Erintéképerny6 — Rendszerinforméaciok 1
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TINTA SZINT A PROTOKOLL

INFORMACIO

< p
[ [

114. dbra Erintéképernyd — Rendszerinforméaciok 2

A kovetkez6 szakaszok részletesebben ismertetik az egyes menipontokat.
5.3.5 A nyomtaté nevének médositasa

A nyomtaté el6re bedllitott neve minden esetben a sorozatszam. A nyomtaténak beallithat leiré jellegl nevet
is a kbnnyebb beazonositas érdekében. Kévesse ezeket a lépéseket:

1 Az elsé Rendszerinforméacidk ablakban valassza ki a [NYOMTATO NEVE] gombot.

Az aldbbi ablak jelenik meg:

INDITAS RENDSZERINFORMACIO NYOMTATO NEVE

NYOMTATO NEVENEK MEGVALTOZTATASA

PA13010010 x METES |l
MEGSE X
Q W E R T Y U I 0 P

z X c A B N M TERULET 123

115. 4bra Erintképernyd — Rendszerinformaciok 1 — Nyomtaté neve
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2 irja be a nyomtaté kivant nevét a képernyén megjelené billentyiikkel, majd erésitse azt meg a [MENTES]
gomb megérintésével.

A bevitt tétel egészét az [X] gombbal torélheti.
Szbkdzt a [Sz6koz] gombbal vihet be.
Szamjegyekre az [123] gombbal valthat at.

INDITAS RENDSZERINFORMACIO NYOMTATO NEVE

NYOMTATO NEVENEK MEGVALTOZTATASA
PA13010010 X METES |ul

MEGSE X

7 8 9 0 ABC
s

116. abra Erintéképernyd — Rendszerinforméaciok 1 — Nyomtatd neve
3 Ebben az ablakban irhatja be a kivant adatokat a szamjegy gombokkal.
A bevitt tétel egészét az [X] gombbal t6rélheti.

4 A bevitt nevet mentse el a [MENTES] gomb megérintésével mentheti el.
5 Szlkséges lehet a nyomtatét ujrainditania (ilyen esetben Uzenet jelenik meg az érintéképernydn).
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5.3.6 Az IP-cim és az alhalézati maszk moédositasa, a DHCP aktivalasa

Fontos tajékoztatas
’ A telepitést szakembernek kell végeznie. Ehhez az eljarashoz adminisztratori jogosultsag
sziikséges.

Az IP-cimet kioszthatja statikusan (az IP-cim és az alhal6zati maszk megadéaséaval), vagy pedig dinamikusan
(a dinamikus alloméaskonfiguracids protokoll — DHCP — aktivalasaval).

Az IP-cim statikus kiosztasa esetén a nyomtatéhoz mindig az On altal megadott halozati adatok (IP-cim és
alhalozati maszk) tartoznak. Az IP-cim dinamikus (DHCP alapu) kiosztasa esetén a nyomtaté IP-cime
minden Ujrainditas utan mas és mas lehet.

A [DHCP] opci6 kivalasztasa esetén az IP-cimet és a hozza tartozo6 alhalézati maszkot a rendszer
automatikusan a halézaton Iévé DHCP-kiszolgalorol kéri le. Ez azt jelenti, hogy a DHCP-kiszolgalénak
elérhetdnek kell lennie a halézaton.

Fontos tajékoztatas
: A [DHCP] opci6 aktivalasa esetén a nyomtatdt halozati névvel kell hozzaadni (nem pedig IP-
cimmel, mivel ez véltozhat a nyomtat6 Ujrainditasakor).

IP-cim

1 Erintse meg a [RENDSZERINFORMACIOK] gombot a fémeniiben.
2 Az elsd Rendszerinformaciok ablakban érintse meg az [IP-CIM] gombot.

Az aldbbi ablak jelenik meg:

INDITAS RENDSZERINFORMACIO IP-Cim

IP-CiIM MEGVALTOZTATASA

192 . 168 . 42 . 161 X METES |l
ALHALOZATI MASZK MEGVALTOZTATASA MEGSE X
255 . 255 . 255 . O X DHCP

7 8 9 0 <«

117. dbra Erintképernyd — Rendszerinformaciok 1 — IP-cim / Alh&l6zati maszk / DHCP
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Alhalozati maszk

3 Végezze el a halozati paraméterek modositasat, majd erésitse meg a valtoztatasokat a [MENTES] gomb
megeérintésével.

A bevitt tétel egészét az [X] gombbal t6rélheti.

Az alabbi ablak jelenik meg:

INDITAS RENDSZERINFORMACIO IP-Cim

IP-CiM MEGVALTOZTATASA

192 . 168 . 42 . 161 X METES =
ALHALOZATI MASZK MEGVALTOZTATASA MEGSE X
255 . 255 . 255 . O X DHCP

7 8 &) 0 «

118. abra Erintéképernyd — Rendszerinforméaciok 1 — IP-cim / Alhalézati maszk / DHCP
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DHCP aktivalasa

1 Erintse meg a [RENDSZERINFORMACIOK] gombot a fémeniiben.
2 Az els6 Rendszerinforméciok ablakban érintse meg az [IP-CIM] gombot.

Az alabbi ablak jelenik meg:

INDITAS RENDSZERINFORMACIO IP-Cim

IP-CiM MEGVALTOZTATASA

192 . 168 . 42 . 161 X METES |ud
ALHALOZATI MASZK MEGVALTOZTATASA MEGSE X
255 . 285 . 255 . O b4 DHCP

7 8 2 0 <«
e e

119. abra Erintéképernyd — Rendszerinforméciok 1 — IP-cim / Alhalézati maszk / DHCP

3 Erintse meg a [DHCP] melletti jeldlénégyzetet.
Ha ez a jel6lénégyzet be van jeldlve, a funkcid aktiv.
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5.3.7 A nyelv kivalasztasa

1 Az elsd Rendszerinformacidk ablakban érintse meg a [NYELV] gombot.
Az alabbi ablak jelenik meg:

INDITAS RENDSZERINFORMACIO NYELV
NYELV KIVALASZTASA
el MENTES |l
o LATVIESU MEGSE X
i LETUVIY
o VAGYAR
o  NEDERLANDS

< 3/5 >
e

120. abra Erintéképernys — Nyelv

2 Valassza ki a kivant nyelvet a megfelel6 gomb megnyomasaval.

’ Ezzel a gombbal gérgethet elére a kdvetkezs oldalra és a tovabbi opcidkhoz.

‘ Ezzel a gombbal gérgethet vissza az el6z6 oldalra.

3 A kivalasztott nyelv elmentéséhez érintse meg a [MENTES] gombot.
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5.3.8 Az USB-port megvaltoztatasa

Ha valamely nyomtaté USB-porton keresztiil lett telepitve, az USB-001 van hozzarendelve. Ha a
szamitdgéphez egy masodik nyomtatd is csatlakozik, ehhez a nyomtatéhoz is automatikusan az USB-001
van hozzarendelve. Ezért a masodik nyomtatohoz manualisan egy méasik USB-portot kell hozzarendelni; ez
lehet pl. az USB-002 vagy az USB-003. A valtoztatas elvégzéséhez az alabbiak szerint jarjon el:

1 Az elsé Rendszerinformaciok ablakban érintse meg az [USB PORT] gombot.

Az alabbi ablak jelenik meg:

INDITAS RENDSZERINFORMACIO USB PORT

USB-PORT KIVALASZTASA

USB PORT 1 MENTES |
USE PORT 2 MEGSE x
USB PORT 3

121. abra Erintéképernyd — Rendszerinforméaciok — USB port

2 Valassza ki a kivant USB portot, majd a megerésitéshez érintse meg a [MENTES] gombot.
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5.3.9 Tinta szint

A [TINTA SZINT] gomb megérintésével jelenitheti a tintapatronra vonatkozé informaciokat.
1 A masodik Rendszerinformaciok oldalon érintse meg a [TINTA SZINT] gombot.

Az aldbbi ablak jelenik meg:

INDITAS RENDSZERINFORMACIO TINTA SZINT

SZIN KIVALASZTASA

FEKETE CIAN

ALLAPOT=99 % ALLAPOT=99 %
TARTOS 2013-10-26 TARTOS 2013-10-26
MAGENTA SARGA
ALLAPOT=99 % ALLAPOT=99 %
TARTOS 2013-10-26 TARTOS 2013-10-26

122. abra Erint6képernyd — Rendszerinforméciok — Tinta szint
2 Az adott szin megadasaval megnyilik egy ablak a kivalasztott tintapatronra vonatkozé tovabbi
informaciokkal.

TINTA SZINT
INFORMACIO

INDITAS RENDSZERINFORMACIO TINTA SZINT

TINTA SZINT INFORMACIO

TiPUS MAGENTA
ALLAPOT 99 %
TARTOS 2013-10-26
RENDELESI SZAM 1338670000

123. 4bra Erint6képernyd — Rendszerinformaciok — Tintainforméaciok
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5.3.10 Protokoll

A [PROTOKOLL] gomb megérintésével megjelenik a nyomtatéra vonatkoz6 események attekintése.

1 A masodik Rendszerinforméciok oldalon érintse meg a [PROTOKOLL] gombot.

Megjelenik az alabbi tzenet:
A hulladéktinta-tartaly majdnem megtelt.

2 Ha a Protokoll ablakban megérinti a [RESZLETEK] gombot, megjelennek az {izenetre vonatkozé
részletes informaciok, illetve sziilkséges esetben a javasolt megoldas is.

Uzenet:

A hulladéktinta-tartaly majdnem megtelt. (10032)

Javasolt megoldas

Ugyeljen arra, hogy hulladéktinta-tartaly rendelkezésre alljon.
A rendelési szam: 1378170000.

Infé
Az allasidék elkerilése érdekében ajanlott, hogy mindig alljon rendelkezésre hulladéktinta-tartaly.

A [MEGJEGYZESEK] gomb megérintésével jelenitheti meg az informaciokat.
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5.3.11 Informacio

1 A masodik Rendszerinformaciok oldalon érintse meg az [INFORMACIOK] gombot.

Az alabbi ablak jelenik meg:

INDITAS RENDSZERINFORMACIO INFORMACIO

PRINJET - ADVANCED INFORMACIOK

KESZULEKSZOFTVER 1.1.029

HARDVER 4.1(1.24.4)\1.00

SZAMLALO 10

AKTIVALAS DATUMA  3/18/2013

SZERIASZAM PA13010010

MAC ADDRESS 00-04-5F-90-9C-D8

124. abra Erint6képernyd — Rendszerinforméaciok — Informéaciok

Itt jelennek meg a PrintJet ADVANCED nyomtatora vonatkozé informaciok, pl. az aktudlis firmware-valtozat,
illetve az eddig nyomtatott MultiCard/MetalliCard kartydk szama.
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5.3.12 Eszkozok

A Fémeniiben az [ESZKOZOK] gomb megérintésével az alabbi karbantartas feladatokat lehet elvégezni.

INDITAS ESKOZOK

NYOMTATOFEJ- NYOMTATOFEJ
TISZTITAS OBLITES

FUVOKA
ELLENORZES

Q)\ ERZEKELO
ELLENORZES

125. abra Erint6képernyd — Eszk6zok
Az egyes karbantartasi feladatok leirasa a 6. fejezetben (,Tisztitas és karbantartas”) olvashato.
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5.3.13 Nyomtatasi feladatok

A Fémeniiben a [NYOMTATASI FELADATOK] gomb megérintésével megjelenik a nyomtatasi varakozasi
sorban lévé dsszes nyomtatasi feladat.

Itt torélhetdk a nyomtatasi feladatok, ha pl. nem a megfeleld fijlt kiildte a nyomtatéra.

INDITAS #i

Attekintés

Template 1 Szerkesztés W

CCI5M5 MC NEWS 1 nyomtat

‘ 171 ’

126. 4bra Erintéképerny6 — Nyomtatasi feladatok

Ez az ablak jeleniti meg az 6sszes fliggében 1évé nyomtatasi feladatot.
1 Erintéssel valassza ki a toroIni kivant nyomtatasi feladatot.
2 A[SZERKESZTES] gomb megérintésével allithatja le a nyomtatot.

3 Erintse meg a [Torlés] gombot.

A méar megkezdett nyomtatési feladatot nem lehet mar térolni.
Nyomtatds soran nem szabad kihuzni a tapkabelt.
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5.3.14 Sablonok

1 Erintse meg a [SABLONOK] gombot az érintéképernyé fémeniijében.

INDITAS Sablonok

Sablonok
CC 15 45 MC NE WS (POWER ON_OFF) Myormtatas =¢
CC 85 54 NEWS (type plate) USB <

CC-M 85 54 AL (MetaliCard)

DEK 5_5 (1-10)

DEK 5_5 (1-200)
‘ 111 >

127. abra Erintéképernys — Sablonok

A [SABLONOK] menipont alatt talalhatok a sablonok, pl. nyomtatési tesztek elvégzéséhez.
2 Erintse meg a nyomtatni kivant sablont.
3 Helyezze be a megfelel6 MultiCard kartyat a nyomtatéba.

Erintse meg a [NYOMTATAS] gombot a nyomtatasi feladat elvégzéséhez.
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5.3.15 Sablonok nyomtatasa pendrive-rél

A nyomtatasi adatokat eltarolhatja egy pendrive-on is, majd a PrintJet ADVANCED nyomtatén
kinyomtathatja.

1 Erintse meg a [SABLONOK] gombot az érintéképernys fémeniijében.

INDITAS Sablonok

Sablonok
CC 15 45 MC NE WS (POWER ON_OFF) Nyorntatds SN
CC 85 54 NEWS (type plate) USB =

CC-M35_54 AL (MetaliCard)

DEK 5_5 (1-10)

DEK 5_5 (1-200)

4 111
..

128. abra Erint6képernyd — Sablonok

>
-

129. abra Kapcsolédas — Pendrive
2 Helyezze be a pendrive-ot a {6 USB-portba.

3 Erintse meg az [USB] gombot (lasd: , 128. &bra  Erintéképernyd — Sablonok abra Erintéképernyé —
Sablonok”).
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el e

UsB

cCAs-17 Myortatas SRR

< 171 >

130. 4bra Erintéképernys — Sablonok

Megjelennek a pendrive-on talalhaté nyomtatasi fjlok.

A M-Print® PRO programban ugy hozhat létre nyomtatasi fajlt, ha nyomtatoként a ,PJA fajlkimenet” elemet
vélasztja (részletes leiras a M-Print® PRO felhasznaléi kézikdnyvében olvashato).

4 Erintse meg a [NYOMTATAS] gombot a nyomtatasi feladat elvégzéséhez.
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6.1 Eszk6zok meni

é SABLONOK a] NYOMTATASI MUNKA
x e NFORMAGIO
T

131. &bra Erintéképernyé — Fémenii

1 Erintse meg az [ESZKOZOK] gombot a fémeniiben.

Ekkor megjelenik az alabbi képerny:

INDITAS ESKOZOK

NYOMTATOFE.-

1T NYOMTATOFEJ
TISZTITAS

OBLITES

= = = B g
Q)\ ERZEKELO N FUVOKA
ELLENORZES B ELLENORZES

132. 4bra Erintéképernyd — Eszkdzok Menii
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6.1.1 A nyomtatéfej tisztitasa

VVégezze el a nyomtatofej tisztitasat, ha a nyomtatasi min6ség csékken.

A nyomtatasi mindség helyes A nyomtatasi min6ség elégtelen

1 Erintse meg az [ESZKOZOK] gombot a fémeniiben.
2 Erintse meg a [FEJ TISZTITASA] gombot az Eszkdzok meniiben.

Az aldbbi ablak jelenik meg:

MEGTISZTITJA A NYOMTATOFEJET?

Informacio: IGEN v
Ha a nyomtatdsi mindség csokkenését tapaszialja,

célszerli a nyomtatdfejet megtisztitani. A folyamat tintat

igenyel, és akar két percig is eftarthat. NEM X

133. 4bra Erintképernyd — Nyomtatéfej tisztitasa
Erintse meg a [NEM] gombot, ha a nyomtatofej tisztitasat nem kivanja elvégezni:

3 Erintse meg az [IGEN] gombot, ha a nyomtatéfej tisztitasat el kivanja végezni:
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A nyomtatéfej tisztitasa kb. két percet vesz igénybe.

A nyomtatdfej tisztitdsa soran az érintéképernydn az alabbi Gizenet jelenik meg:

NYOMTATOFEJ-TISZTITAS FOLYAMATBAN

134. abra Erintéképerny6 — Nyomtatéfej tisztitasa folyamatban

4 Nyomtasson egy MultiCard kartyat.

Ha a nyomtatas eredménye nem kielégit6, végezze el a nyomtatofej oblitését.
6.1.2 A nyomtatofej oblitése

Ha a nyomtatofej tisztitasa utan a nyomtatas eredménye nem kielégitd, végezze el a nyomtatofej dblitését. A
nyomtatofej oblitése soran szamottevéen tdbb tinta hasznalddik el, mint a nyomtatéfej tisztitasa soran.

1 Erintse meg az [ESZKOZOK] gombot a fémeniiben.
2 Erintse meg a [FEJ OBLITESE] gombot az Eszkdzok meniiben.
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Az alabbi ablak jelenik meg:

NYOMTATOFEJ

INDITAS ESKOZOK OBLITES

ELVEGZI A FEJOBLITEST?

Informacio: IGEN v
Ha a nyomtatofej-tisztitas nem eredmeényez optimalis

nyomtatasi mindseget, célszeri elvégezni a nyomtatdfe)

-oblitést. A nyomtatdfej-oblités jelentésen tobb tintat NEM X
igenyel, mint a nyomtatofe) tisziitas.

135. abra Erintéképerny6 — Nyomtatofej oblitése

Erintse meg a [NEM] gombot, ha a nyomtato6fej dblitését nem kivanja elvégezni:
3 Erintse meg az [IGEN] gombot, ha a nyomtatdfej oblitését el kivanja végezni:

A nyomtatéfej oblitése kb. 6t percet vesz igénybe.

Az érint6képerny6n az alabbi Uzenet jelenik meg:

NYOMTATOFEJ OBLITES FOLYAMATBAN

136. dbra  Erintéképernyd — Nyomtatofej oblitése folyamatban
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6.1.3 A szenzor ellenérzése

A szenzor ellenérzése soran a nyomtatéban lévé 6sszes szenzor mikodését ellenérizni kell. Ha pl. valamely
szenzor szennyezett, nem tudja észlelni, amikor MultiCard/MetalliCard kartya athalad.

1 Helyezzen be egy MultiCard kéartyat a nyomtatoba.
2 Erintse meg az [ESZKOZOK] gombot a fémeniiben.

3 Erintse meg a [SZENZOR ELLENORZESE] gombot az Eszk6zdk meniiben.

Az alabbi ablak jelenik meg:

INDITAS ESKOZOK ERZEKELO TESZT

ELVEGZI AZ ERZEKELO TESZTELEST?

Informacio: IGEN v
A folyamat soran a rendszer osszes érzékeldje
ellendrizve lesz.

NEM X

137. abra Erint6képernyd — Szenzor ellenérzése
Erintse meg a [NEM] gombot, ha a szenzor ellenérzését nem kivanja elvégezni:

4 Erintse meg az [IGEN] gombot, ha a szenzor ellenérzését el kivanja végezni:

Megtoérténik a rendszerben 1évd 6sszes szenzor ellenérzése. Ennek soran az alabbi ablak lathato:
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ERZEKELO TESZT FOLYAMATBAN

138. abra Erintéképernyd — Szenzor ellenérzése folyamatban

Ezek utan megjelenik egy allapotjelzé oldal, mely bemutatja a szenzorokat, valamint azt, hogy helyesen
mikoédnek-e vagy sem.

Hiba esetén kérjen segitséget szervizel§ szakembertél.
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6.1.4 A favoka ellendrzése

Ha a nyomtatasi min6ség nem megfeleld, eléfordulhat, hogy fuvoka eltém&dott vagy beszaradt. Ennek
megallapitasahoz végezze el a fuvoka ellenbrzését.

1 Erintse meg az [ESZKOZOK] gombot a fémeniiben.
2 Erintse meg a [FUVOKA ELLENORZESE] gombot az Eszkézdk meniiben.

Az alabbi ablak jelenik meg:

INDITAS ESKOZOK FUVOKA ELLENORZES

JELOLO KIVALASZTASA

CC 30_60 MC WS KOVETKEZO p»

CC 85_54 MC WS MEGSE X

139. 4bra Erintéképerny6 — MultiCard kartya kivalasztasa a fuvoka ellendrzéséhez

3 Valasszon ki egy MultiCard kartyat a fuvoka ellendrzésére a megfelel6 MultiCard kértya — pl. [CC 30/ 60
MC WS] — megérintésével.

4 Kattintson a [TOVABB] gombra.
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JELOLO KIVALASZTAS

CC 30_60 MC WS NYOMTATAS -afil

MEGSE X

140. abra Erintéképernyd — MultiCard kartya behelyezése a fuvoka ellenérzéséhez

A folyamat visszavonasahoz érintse meg a [MEGSE] gombot.

5 Helyezze a kivalasztott MultiCard kartyat a betdltébe.
6 Erintse meg a [NYOMTATAS] gombot:

A fuvoka ellenérzése soran az alabbi képerny6 lathato:

A FUVOKA ELLENORZESE

141. &bra Erintéképernyd — Fvoka ellenérzése folyamatban
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6.2 Atintapatronok cseréje

Akkor cserélje ki a tintapatront, ha kiurilt, vagy a
szavatossagi ideje lejart.

A tintapatronok kezelése

A tintapatronok cseréje soran tartsa be az alabbi
eléirasokat:

A VIGYAZAT

A tintapatronok tomitett egységek.
Rendes korulmények kdzott a tinta nem
szivarog a tintapatronbdl.

A hasznalt tintapatronokat mindig
Ovatosan kezelje, mivel a
tintakivezetésekben lehet tinta.

e Hatinta kerlll a kezére, mossa le
alaposan szappanos vizzel. Ha tinta
kerlill a szemébe, azonnal mossa ki
b6 vizzel.

Ha véletlenil lenyel valamennyi
tintat, dblitse ki a szajat b6 vizzel,
majd igyon sok vizet. Ne erltesse a
hanyast.

¢ A tintapatronokat tartsa tavol a
gyermekektdl.

e Soha ne engedje a gyermekeknek,
hogy tintapatronokkal jatsszanak.

e A nyomtat6tinta nem alkalmas
emberi fogyasztasra. Ugyeljen arra,
hogy a tinta ne keriljon érintkezésbe
a nyalkahartyakkal.

Soha ne hasznaljon lejart szavatossagu
tintapatront.

Amikor a tintapatron csomagolasra nyomtatott
szavatossagi ideje kozeledik, egy lizenet jelenik
meg az érintéképernyén. Cserélje ki a
meghatarozott tintapatront. A legjobb nyomtatasi
eredmények érdekében a patronban Iévé tintat a
behelyezés utan kilenc hénapon szabad
hasznalni.

W

Lejart szavatossagu tinta hasznalata
csOkkenti a nyomtatas minéségét,
valamint karositja a nyomtatét. A lejart
szavatossagu tintapatronokbdl eredé
karokra nem terjed ki a garancia.

¢ A nyomtatdbol csak akkor tavolitsa el a

tintapatront, ha kiliriilt, vagy a szavatossagi ideje

lejart.

A tintapatron eltavolitasa a tintapatron és a
tintavezeték kozotti kapcsolodason belili
szivargashoz vezethet. Ez pedig a tintaadagolo
rendszer meghibasodasat eredményezheti.

124 Weldmiiller 3£

Ne razza a tintapatront, mivel igy kiszivaroghat a
tinta.

Ne szerelje szét és ne prébélja Gjratdlteni a
tintapatronokat.

A fel nem nyitott tintapatronokat hiivds és szaraz
helyen tarolja, lehetbleg hlitészekrényben, 4°C
alatti h6meérsékleten.

Ha hlvGs és szaraz helyen tarolt tintapatront
kivan hasznélni, hasznalat el6tt hagyja
szobahémérsékleten legaldbb harom éran
keresztul.

A tintapatront kicsomagolas utan azonnal
helyezze be a nyomtatéba. A nyomtatasi
min6ség csdkkenhet, ha a tintapatron a
hasznalat el6tt barmennyi ideig csomagolas
nélkul all.

A berendezés tintat haszndl fel Uj tintapatron
behelyezésekor, valamint a tintatartly fedelének
felnyitdsakor, mivel a nyomtaté mindig elvégez
egy megbizhatdsagi ellenérzést.

A tintapatront mindig évatosan kezelje, kiilénben
a tinta kifolyhat és szennyez6dést okozhat.

Soha ne érintse meg a tintapatron kivezetését
és annak koérnyékét.
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A tinta toltéttségi szintjét az érintéképernyd ki tudja jelezni. Szikség esetén cserélje ki a tintapatronokat.
1 Erintse meg a [RENDSZERINFORMACIOK] gombot a fémeniiben.

2 Valtson at a masodik Rendszerinformaciok oldalra.
3 Erintse meg a [TINTA SZINT] gombot.

Az alabbi ablak jelenik meg:

INDITAS RENDSZERINFORMACIO TINTA SZINT

SZiN KIVALASZTASA

CIAN
ALLAPOT=99 %
TARTOS 2013-10-26

FEKETE
ALLAPOT<99 %
TARTOS 2013-10-26

MAGENTA SARGA
ALLAPOT<99 % ALLAPOT=99 %
TARTOS 2013-10-26 TARTOS 2013-10-26

142. abra Erint6képernyd — Rendszerinforméciok — Tinta szint
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Ha a tintapatron lejarati ideje elérkezett, az érint6képernyén automatikusan megjelenik egy tzenet.

‘ FIGYELMEZTETES \

A TINTA LEJART

FEKETE IGEN v
NEM b4
FGYELEM! T
Biztosan kivanja folytatni?
Nyomtatdskor On egyttal tudomasul veszi, hogy

- a nyomtato tartosan serdlhet
- a garancia érvenyét veszii

A

143. abra Erintéképernys — Tintapatron lejarati ideje

Egyes fontos alkotérészek eltomddhetnek, maga a nyomtaté pedig karosodhat, ha az [Ilgen] gombot nyomja
meg, és tovabb nyomtat a lejart szavatossagu tintapatronnal. A lejart szavatossagu tintapatronokbol eredé
karokra nem terjed ki a garancia. Ezért haladéktalanul cserélje ki a lejart szavatossagu tintapatront! (Lasd
még a [FIGYELEM] gomb megérintésével megjelenithetd informaciokat is.)

4 Erintse meg a [NEM] gombot.
5 Cserélje ki a tintapatront.
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Az alabbi informéciok jelennek meg az [INFORMACIOK] gomb megérintése utan:

PROTOKOLL

A TINTA LEJART {40016)

Javasolt megoldas

OK

Info

Avweidmiller alaposan figyelmezteti Ont, hogy ne
nyomtasson tovabb lejart szavatossagu tintaval, mert az
karosithatja a nyomtatot A nyomtatas foltatasahoz

kattintson a  Megjegyzések” gombra, majd erdsitse meq,
hogy szeretne a kivetkezd képernyire 1&pni.

I e e

144. abra

Erint6képernyd — Megjegyzés: a tinta lejart

1453500000/1.4/04.17
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Fontos tajékoztatas Informacié a tintapatronok behelyezésérol

A tintapatronok elektronikusan és mechanikusan

Ha felnyitja a tintatartaly fedelét, a . ; . )
kédoltak, igy csak helyesen lehet ket behelyezni.

nyomtato leall.

A
A
B
145. 4bra A tintatartaly fedelének felnyitasa
1 Az ujjmélyedés (A) lenyoméasaval nyissa fel a
tintatartaly fedelet. 147. dbra A tintapatronok kédolasa

A Elektronikus koédolas
B Mechanikus kodolas

146. 4bra A tintapatron eltavolitasa

2 Tavolitsa a tintapatront, melynek cseréjéhez
vizszintesen kell kiemelni.
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A B C D
148. dbra A tintapatronok elhelyezkedése 149. abra Tintapatron behelyezése
A Fekete tintapatron (K) 4 Helyezze be a tintapatront a nyomtatéba. A
Ciankék tintapatron (C) tintapatron akkor van jol behelyezve, ha

) bepattan a helyére.
Magenta tintapatron (M)

Sarga tintapatron (Y)

“w OO w

Vegye ki a tintapatront a csomagolasbal.
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6.3 A hulladéktinta-tartaly cseréje

Cserélje ki a hulladéktinta-tartalyt, ha az érintéképernyén megjelend Gizenet szerint megtelt.
Tovabbi informéciok érdekében az aldbbiak szerint jarjon el:

1 Erintse meg a [RENDSZERINFORMACIOK] gombot a fémeniiben.

2 VAltson at a masodik Rendszerinformaciok oldalra.

3 Erintse meg a [PROTOKOLL] gombot.

Megjelenik az alabbi Gizenet:
A hulladéktinta-tartaly majdnem megtelt.

4 Ha a Protokoll ablakban megérinti a [RESZLETEK] gombot, megjelennek az tizenetre vonatkozé
részletes informaciok, illetve sziikkséges esetben a javasolt megoldas is.

Uzenet:

A hulladéktinta-tartaly majdnem megtelt. (10032)

Javasolt megoldas

Ugyeljen arra, hogy hulladéktinta-tartaly rendelkezésre alljon.
A rendelési szam: 1378170000.

Infé
Az allasidék elkerilése érdekében ajanlott, hogy mindig alljon rendelkezésre hulladéktinta-tartaly.

A [MEGJEGYZESEK] gomb megérintésével jelenitheti meg az informaciokat.

Fontos tajékoztatas

Ne nyissa fel a hulladéktinta-tartalyt. A
teljes talcat ki kell cserélni.

A hulladéktinta-tartalyt csak
: felhatalmazott forgalmazénal, vagy erre
alkalmas veszélyeshulladék-lead6
kbézpontban szabad leadni. Ellendrizze
az érvényben Iévd elbirasokat, mieldtt
sajat maga adna le a hulladéktinta-
tartalyt.

Fontos tajékoztatas A
: Ha felnyitja a tintatartaly fedelét, a

nyomtato leall.

150. abra A tintatartaly fedelének felnyitasa

1 Az ujjmélyedés (A) lenyoméasaval nyissa fel a
tintatartaly fedelét.
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6.4 A porsziir6 cseréje
Cserélje ki a porsz(irét, ha szennyezett.

151. abra A hulladéktinta-tartalyfelnyitasa
2 Nyomija le a biztonsagi zéarat (B), majd... 153. abra

A sz(ré boritasanak eltavolitasa

1 Tavolitsa el a sziir6 boritasat (A) — példaul
illesszen egy hornyos csavarhlzét a
mélyedésbe, majd dvatosan tavolitsa el a sz(ir
boritasat. A sz(ird boritasa harom ponton van
rogzitve.

7

152. abra A hulladéktinta-tartaly kiemelése
3 ... emelje ki a hulladéktinta-tartalyt (C).

4 Helyezze be vizszintesen az (j hulladéktinta-
tartalyt.

154. dbra A porsz(ird cseréje
2 Cserélje ki a porszirét (B).
3 Pattintsa vissza a helyére a szlr6 boritasat.
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6.5 A nyomtatd boritdsanak
tisztitasa

A nyomtatéra tilos illé6 anyagokat, pl.
benzolt, higitét és rovarirté szert
alkalmazni. Az ilyen vegyszerek

Elektromos aramiités veszélye repedeseket vagy elszinezédést okozva.

A nyomtaté tisztitasa soran tgyeljen

arra, hogy ne keriljon bele nedvesseg. Ha a szennyez6dés nem jon le, a nyomtatét elészér
A Csak a nyomtaté boritasat tisztitsa meg. tordlje semleges tisztitészerrel benedvesitett

A nyomtato belsejét csak szervizeld kendbvel, majd vizzel nedvesitett kend&vel, végil

szakember tisztithatja. szaraz kenddvel.

Az aram alatt 1év6 alkatrészeket tartsa

favo & nedvessegio, kulonben 6.6 Az érintéképernyé tisztitasa

Az érintéképerny6t kifejezetten erre a célra szolgalo
tisztitoszerrel és puha, nem bolyhosodd kendével
torolje le.

A nyomtatd boritasat rendszeresen tisztitsa meg
szaraz vagy kissé nedves puha kendével.
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6.7 A nyomtaté szoftverének frissitése

A nyomtatészoftver frissitéséhez az alabbi médon jarjon el:

1 Inditsa el az M-Print® PRO programot.

2 Az M-Print® PRO programban valassza az ,Extrak”, majd az ,Opciék” menipontot.

3 A ,Beadllitasok” ablakban valassza ki a ,,PrintJet ADVANCED”, majd az ,Adminisztralas” elemeket.

-
Opridk [
3 Kernyezet Nyomtats kivilasztisa: PrintJet ADVANCED
(I3 Alapbedllitisok Elemek Tavhozasférds
(23 Plotter
= Printlet ADVANCED Tévoli asztali kapcsolat megnyitésa...
Altalanos
Szerviz-eszkzok
g Kezeld . g
T: tasi f&jl
3 Printlet PRO amogaissl1s)
(3 PrintJetT Tamogatasi f&jl [étrehozasa... I
23 THMPlus S
MNyomtatdszoftver frissitése
Frissitdfajl: C:\update.zip E]
Nyomtatsfissités inditésa |
oK Mégse Alkalmaz S0gd
155.4bra M-Print® PRO — A nyomtaté szoftverének frissitése

4 Valassza ki a frissitési fajlt — a fenti példaban ez az ,update.zip” fajl.
5 Kattintson a [Nyomtat6 frissitésének inditasa] gombra, mire megjelenik az alabbi (izenet.

M-Print& PRO l_"’_l

Tényleg aktualizalni szeretné a nyomtato-szoftvert (pl. fimmware, . )7
Figyelem: a frizs ités teljes befejezéséio ne kapcsolja ki a nyomtatdt.
Bizoryos esetekben a myomtatd magatal Gjraindul. Figyelien a nyomtatokijelzd jelzéseire.

o ][ ten |

156.4bra M-Print® PRO — A nyomtato szoftverének frissitése

6 Az Uzenetet er6sitse meg az [IGEN] gombbal.

A nyomtaté érint6képerny8jén megjelenik a sikeres szoftverfrissitésre vonatkozé tGizenet.
7 A megerésitéshez érintse meg az [OK] gombot a nyomtato érintéképernydjén.
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6.8 Atisztitbegység cseréje

Ha a nyomtatas minésége elégtelen, tisztitsa meg a
nyomtatofejet (lasd a ,6.1.1 A nyomtatofej tisztitasa®
és ,6.1.2 A nyomtatéfej Oblitése” fejezeteket). Ha a
nyomtatas mindésége ezutan sem javul, ugy a
tisztitbegységet cserélni kell.

Ehhez a kévetkez6 cserealkatrész-csomagot
kinaljuk:

PJ ADV SERVICE SET CU, alkatrészszam:
2511750000

Tisztitoegység

2 tisztitokend6 a nyomtatofejekhez
Eldobhato kesztyi
Uzemeltetési Gtmutat6

A

Figyelmeztetés veszélyes villamos
aramral

A fesziltség alatt all6 alkatrészek
érintése kozvetlen életveszélyt jelent!
Mindennem( karbantartasi munkalat
el6tt valasszak le a nyomtatot a
hal6zatrdl.

6.8.1

A szervizcsappantyu felnyitasa

B A

157. abra

1 Kapcsoljak ki a nyomtatot (lasd a ,4.9 A
nyomtato be- és kikapcsolasa“ fejezetet).

2 Valasszak le a nyomtatot a halézatrdl (lasd a
»4.7 A halézati dugasz csatlakoztatasa“
fejezetet).

134 Weldmiiller 3£

A szervizcsappantyl kioldasa

3 Nyissa fel a szervizcsappantyu (B) zarjat (A) egy
laposfejl csavarhuzoval.

A

158. abra

4 Nyissa fel a szervizcsappantyut (A) és vegye le
azt.

A szervizcsappantyl levétele
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6.8.2 A tisztitéegység kiszerelése

A nyomtatéfejet csak 90°-kal forgassa
az 6éramutaté jarasaval ellentétes
iranyba. Az 6ramutato jarasaval
megegyezd forgatas tonkreteszi a
mechanikat.

A B

159. dbra A dugaszos csatlakozasok
levalasztasa

5 Valassza le az (A) és (B) dugaszos
csatlakozasokat.

A tisztitbegység levétele el6tt a nyomtatofejet a 161. dbra A tisztitbegység kireteszelése
kireteszelési helyzetbe kell vezetni (lasd az alabbi

Abrat). 6 Forgassa a nyomtatofejet (A) a nyomtatéfej

kireteszelésén &t (B) egy csavarhizdval 90°-kal
az 6ramutat6 jarasaval ellentétes iranyba,
kireteszelési helyzetbe (l4sd: 160. abra).

160. abra A tisztitéegység kireteszelve
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162. abra
7 Hulzza le az attetszd tomlét (A) az 6sszekotdrél

(B).

A tomlb lehuzasa

A B

163. abra

8 Tavolitsa el az (A) és (B) tartdcsavarokat a
tisztitdegységré|.

A tartdcsavarok eltavolitasa

136 Weldmiiller 3£

Fontos informacio!
Vegye fel az eldobhaté kesztyit.

A tisztitoegységet lehetbleg vizszintesen
vegye le.

164. abra
9 Hulzza ki vatosan a tisztitbegységet.

A tisztitbegység levétele

6.8.3 A nyomtatéfejek kézi tisztitasa

Fontos informacié!
A két nyomtatofej tisztithsahoz a
cserealkatrész-csomagban két
' tisztitokend6t mellékeltiink.
A nyomtatéfejek megfeleld tisztitasahoz

hasznaljon minden nyomtatéfejhez
sajat/yj tisztitokendét.
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165. abra

10 Tisztitsa meg a nyomtatofejet (A) a mellékelt
tisztitokenddk egyikével.

Az A nyomtatéfej tisztitasa

166. abra

A B nyomtat6fej tisztitdsa

11 Tisztitsa meg a nyomtatéfejet (B) a masik
mellékelt tisztitokendével.

1453500000/1.4/04.17
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6.8.4 A tisztitéegység behelyezése

167. abra

A tisztitbegység lehelyezése
12 Helyezze be a tisztitbegységet (A).

A B

168. abra
13 Csavarozza ra a tisztitbegységet az (A) és (B)

A tisztitbegység rogzitése

csavarokkal.
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6.8.5 A szervizcsappantyu lezarasa

B A
160. abra A toml6 régzitése A
14 Helyezze vissza az attetsz6 tomlét (A) a 171. 4bra A szervizcsappanty( lezérasa

kétézére (B).
®) 16 Helyezze be a szervizcsappantyut (A) és zarja le

azt.

PrintJet ADVA

A B
. . B A
170. abra A dugaszos csatlakozasok
letrehozasa 172. abra A szervizcsappantyU reteszelése

15 Csatlakoztassa az (A) és (B) dugaszokat. 17 Zarolja a szenvizcsappanty (B) Zarjat (A) egy

laposfeji csavarhuzoéval.

18 Csatlakoztassa a haldzati csatlakoz6t (lasd a
»4.7 A haldzati dugasz csatlakoztatasa®).

19 Kapcsolja be a nyomtatét (lasd a ,4.9 A
nyomtatd be- és kikapcsolasa“ fejezetet).
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6.9 Atisztitéfolyadékot
tartalmazé palack cseréje

Cseréje a tisztitoéfolyadékot tartalmazé palackot
(PrintJet Cleaner 100ML, alkatrészszam
25182100000), ha az kiurdlt.

174. abra A palack lecsavarozasa
2 Csavarozza le az ures palackot (A).

173. &bra A foglalat eltavolitasa

1 Hulzza le a tisztit6folyadékot tartalmazé palack
(B) feletti foglalatot.

175. &bra A palack racsavarozasa

3 Csavarozzon ra egy tisztitofolyadékkal teli
palackot (A).
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176. abra A foglalat felhelyezése

4 Helyezze vissza a tisztit6folyadékot tartalmazé
palack (B) feletti foglalatot.
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7.1  Altalanos informaciék

Az érintéképernyén megjelend lzenet
nyomtatéhibat jelez, vagy a tintapatron cseréjére
figyelmeztet.

Az érintéképerny6 fébmenujében érintse meg a
[RENDSZERINFORMACIOK] gombot, ha az
Uzenetrél részletesebb informacidkat szeretne
megtekinteni, valamint szeretné megtudni, milyen
intézkedéseket kell hozni. Valtson at a masodik
Rendszerinforméacidk oldalra, majd érintse meg a
[PROTOKOLL] gombot. Megjelenik az esemény. A
[RESZLETEK] gomb megérintésével jelenitheti meg
a tovabbi informacidkat, valamint a megfelel6
javasolt megoldast.

7.2 Altalanos hibakeresés

AN VIGYAZAT

Meghibasodas esetén tilos a nyomtaté
boritasat eltavolitani.

A

Ertesitse az ligyfélszolgalatot, ha a
meghibasodast nem sikerl
helyreallitani.

A nyomtatasi eredmények nem megfelel6k. A
nyomtatott kép tul gyenge vagy foltos.

Ellenérizze a nyomtaté allapotat.

A nyomtatot hosszu idén at nem hasznalta?

A tinta esetleg beszaradt vagy a nyomtatéfej
favokai eltomobdtek.

1 Ellenérizze a fuvokat (lasd a ,6.1.4 A favoka
ellen6rzéseA fuvdka ellenbrzése” c. szakaszt).

2 Szilkség esetén tisztitsa meg a nyomtatoéfejet.
(Lasd a ,6.1.1 A nyomtatofej tisztitasa” c.
fejezetet.)

142 Weldmiiller 3£

A nyomtatott kép elmosddott vagy meg van
kettézve?

Ebben az esetben értesitse a Weidmdiller
Ugyfélszolgalatat.

Gond van a nyomtatd elhelyezkedésével?

1 Ugyeljen arra, hogy a nyomtaté lapos, vizszintes
feluleten helyezkedijen el.

2 A nyomtatot rezgéstél mentes helyszinen
telepitse.

A MultiCard/MetalliCard kartya beragadt a
nyomtatdba

Kapcsolja ki a nyomtatot, majd kapcsolja be Gjra.
A nyomtatéba beragadt kartyat kitolja a késziilék.

A nyomtatas nem egyenletes; vagy tul erés,
vagy tul gyenge

Ellendrizze az alabbiakat, ha probléma all fenn a
nyomtatds minéségével, pl. nem egyenletes a
mindség vagy nincs megfelel6 mennyiségi tinta:

e Lejart szavatossagu tintapatront hasznal?

Lejart szavatossagu tinta hasznalata
csokkenti a nyomtatas minéségét,

valamint karositja a nyomtatot.
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A nyomatok maszatosak vagy foltosak

Ellenérizze az alabbiakat, ha a kinyomtatott
jelolétertletek maszatosak vagy foltosak:

e Hozz&ért a MultiCard/MetalliCard kéartya
nyomtatas nélkiili jeldléterileteinez?

Ne érjen a nyomtatas nélkli jeldléterilethez.

e Helyes a MultiCard/MetalliCard kartyak
illesztése?

Ellenérizze a behelyezett MultiCard/MetalliCard
kartya illeszkedését.

o Eredeti Weidmdller tintapatront hasznal?

Csak eredeti Weidmdiller tintapatront hasznaljon.

A nyomtaté karosodhat, ha nem eredeti
Weidmdiller tintapatront, vagy Ujratéltott
tintapatront hasznal.

1453500000/1.4/04.17
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A tintatartaly fedelének felnyitdsa a nyomtatas
soran

A nyomtatas megszakad, ha a tintatartaly fedelét
felnyitja a nyomtatas soran.

Ha a fedelet a fit6egység bekapcsolodasa el6tt
nyitja fel, a nyomtatasi folyamat a fedél lecsukasa
utan folytatodik.

Ha a fedelet a flitéegység aktivaldodasa utan nyitja
fel, a fit6egység kikapcsolodik. Az aktualis
MultiCard kartyat kinyomtatja a készulék, majd
fixalas nélkil kitolja.

Az érintbképerny6n egy Uzenet jelenik meg.

A tintapatron toltéttségi szintje ,Ures” értékre all be.
A nyomtat6é automatikusan Ujrainicializalja a
tintatartaly-rendszert (ez akar két percet is igénybe
vehet).
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7.3 Események felsorolasa
Kéd Esemény Mérés Informacié
30019 | A belsd Lépjen A felhasznalé altal is Ha a belsé tintagyjté
tintagyijté egység | kapcsolatba a kénnyen kicserélheté egység megtelt, a
majdnem megtelt. | Weidmiiller tintagydijté talcaval nyomtaté tizemelése leall,
képviselbjével az | ellentétben a belsé hogy megel6zze a
lzemképesség tintagy(ijté egység nyomtatasi rendszer
megdrzése régzitve van, és csak meghibasodasat.
érdekében. szervizel® szakember Csak képzett szervizel6
cserélheti Ki. szakemberek
cserélhetnek
alkatrészeket a
berendezés belsejében.
30021 | Abelsd Lépjen A felhasznal6 altal is Ha a belsé tintagyijté
tintagytijté egység | kapcsolatba a kénnyen kicserélhetd egység megtelt, a
majdnem megtelt. | Weidmiiller tintagy(ijté talcaval nyomtatd Gzemelése leall,
képviselbjével az | ellentétben a belsé hogy megelézze a
Uzemképesség tintagy(ijté egység nyomtatési rendszer
meglrzése rogzitve van, és csak meghibasodasat.
érdekében. szervizel® szakember Csak képzett szervizels
cserélheti ki. szakemberek
cserélhetnek
alkatrészeket a
berendezés belsejében.
10032 | Atintagy(jté Ugyeljen arra, Annak érdekében, hogy
egység majdnem | hogy alljon elkertilheté legyen a
megtelt. rendelkezésre Uj megtelt tintagy(jté tartaly
tintagyijté miatti varakozas, tgyeljen
egység. arra, hogy mindig élljon
A rendelési szam: | rendelkezésre (]
1338710000. tintagyjto tartaly.
10072 | A fekete (K) A tintapatront Ha a tintapatron kiurult, a
tintapatron majdnem nyomtat6 tizemelése leall,
majdnem kiurdilt. elhasznélta. hogy megelézze a
Ugyeljen arra, nyomtatasi rendszer
hogy alljon meghibasodasat.

rendelkezésre Uj
tintapatron.

A rendelési szam:

1338690000.

144
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Kéd Esemény Mérés Informacié

10073 | A ciankék (C) A tintapatront Ha a tintapatron kiurult, a
tintapatron majdnem nyomtato Uzemelése leall,
majdnem kidrdlt. elhasznalta. hogy megel6zze a

Ugyeljen arra, nyomtatasi rendszer
hogy alljon meghibasodasat.
rendelkezésre Uj

tintapatron.

A rendelési szam:

1338680000.

10074 | A magenta (M) A tintapatront Ha a tintapatron kiurult, a
tintapatron majdnem nyomtatd Gzemelése ledll,
majdnem kitrdlt. elhasznélta. hogy megelézze a

Ugyeljen arra, nyomtatési rendszer
hogy alljon meghibasodasat.
rendelkezésre Uj

tintapatron.

A rendelési szam:

1338670000.

10075 | A séarga (Y) A tintapatront Ha a tintapatron kiurult, a
tintapatron majdnem nyomtatd Gzemelése ledll,
majdnem kitrdlt. elhasznélta. hogy megelézze a

Ugyeljen arra, nyomtatasi rendszer
hogy alljon meghibasodasat.
rendelkezésre Uj

tintapatron.

A rendelési szam:

1338650000.

30626 | Atisztitas eljards | Szikség esetén Valamelyik tintapatronban

sikertelen. cserélje ki a esetleg kevés tinta van,
tintapatront. vagy mar kifogyott.
Inditsa Gjra a Ha ez Uzenet Gjra
nyomtatét. megjelenik, [épjen

kapcsolatha a Weidmiiller
képvisel6jével.
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Kod Esemény Mérés Informéacié

40012 | A fekete (K) Cserélje ki a A Weidmdiller alaposan
tintapatron fekete (K) figyelmezteti Ont, hogy ne i i
szavatossaga tintapatront. nyomtasson tovabb lejart | Minden tintapatronnak
lejart. A rendelési szam: | szavatossagu tintaval, van egy lejarati datuma.

1338690000. mert az karosithatja a Ez segit megovni a
nyomtat6t. A nyomtatas nyomtatasi rendszert, és
folytatasahoz kattintson a | fenntartani az egyenletes
[Megjegyzések] gombra, cimkézési minéséget.
majd erésitse meg, hogy | A szavatossagi idé
szeretne a kovetkezd lejarata utan a tinta
képernydre lépni. minésége romlik. A

40013 | A ciankék (C) Cserélje ki a A Weidmdiller alaposan keszu!ek fgntos
tintapatron cidnkék (C) figyelmezteti Ont, hogy ne aIk'gtr(?szel
szavatossaga tintapatront. nyomtasson tovabb lejart eItomodf)etneF - a
lejart. A rendelési szam: | szavatosségu tintaval, Eg?;gﬁﬁ;?rtosan

1338680000. mert az karosithatja a ’
nyomtatét. A nyomtatas | A késztilek
folytatasahoz kattintson a | karosodasanak
[Megjegyzések] gombra, | csOkkentése érdekeben a
maijd erésitse meg, hogy | késztlék automatikus
szeretne a kovetkezd tisztitasi eljarasokat vegez
képernydre Iépni. a szavatossagi id6 lejarta

utan.

40014 | A magenta (M) Cserélje ki a A Weidmuller._alaposan S6t, még novelheti is a
tintapatron magenta (M) figyelmezteti Ont, hogy ne még’ le nem jart
szavatossaga tintapatront. nyomtasson tovabb lejart szavatossagu tintak
lejart. A rendelési szam: | szavatossagu tintaval, felhasznalasat. A

1338670000. mert az karosithatja a enaszr - ,
nyomtatot. A nyomtatas Weidmiiller azt javasolja,

. 4y . hogy a lejart
E\)/Il)été}teagsihé?szei?gg]rfgrga tintapatronokat azonnal
majd erésitse meg, hogy csere!]e ki, )
szeretne a kévetkezd A Weidmdller semmilyen
képernyére Iépni. felel6sséget nem vallal a
lejart szavatosséagu

40015 | A séarga (Y) Cserélje ki a A Weidmuller__alaposan tintapatronok
tintapatron sarga (Y) figyelmezteti Ont, hogy ne | mingségéért.
sz_:ftvatossaga tlntapatro,nt.. ] nyomtassqn 'EO\./ab'b lejart A lejart szavatossag(
lejart. A rendelési szam: szavatoss'agu,tlnta_wal, tintapatronok miatt

1338650000. mert az lfar05|thatja a bekdvetkezd
nyomtgto/t. A nyomtatas meghibasodasok
fontqtasahpz kattintson a javitasara és
mﬂaﬁgjzggszi?ssslgggn&gr; szervizelésére nem terjed
szeretne a kdvetkezd kia garancia.
képernyére lépni.
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Kéd Esemény Mérés Informacié
40002 | A fekete (K) Inditsa Gjra a Csak eredeti PrintJet
tintapatron hibas. | nyomtatot. ADVANCED tintapatront
Cserélje ki a hasznaljon.
fekete (K) Ha a probléma tovabbra
tintapatront. is fenndll, Iépjen ]
A rendelési szam: | kapcsolatba a Weidmiiller | A 9arancia nem o
1338690000. keépviselGjével. vonatkozik a nyomtatot €rt
olyan meghibasodéasokra
40003 | A ciankék (C) Inditsa Gjra a Csak eredeti PrintJet és sériilésekre, amelyek
tintapatron hibas. | nyomtatot. ADVANCED tintapatront | jéva nem hagyott vagy
Cserélje ki a hasznaljon. nem megfeleld tartozékok
cidnkék (C) Ha a probléma tovabbra vagy fogydeszkozok
tintapatront. is fenndll, Iépjen hasznalatabol
A rendelési szam: | kapcsolatba a Weidmlller | szarmaznak.
1338680000. képviselbjével. Tovabba a Weidmiillert
40004 | A magenta (M) Inditsa Gjra a Csak eredeti PrintJet nem terheli semmilyen
tintapatron hibas. | nyomtatot. ADVANCED tintapatront | felelésség a nyomtatas
Cserélie ki a hasznéljon. minGsegeert es
magenta (M) Ha a probléma tovabbra | tartdssagaért a
tintapatront. is fennall, lépjen Weidmuller altal ehhez a
A rendelési szam: | kapcsolatba a Weidmiiller | rendszerhez jova nem
1338670000. képviseldjével. hagyott, harmadik fél altal
- — — készitett szoftver, jel6l6k
40005 A sérga (Y) _ Inditsa Ujra a Csak eredeti FfrmtJ et vagy tinta hasznalata
tintapatron hibas. | nyomtatot. ADVANCED tintapatront | asetén.
Cserélje ki a hasznaljon.
sarga (Y) Ha a probléma tovabbra
tintapatront. is fenndll, Iépjen
A rendelési szam: | kapcsolatba a Weidm{ller
1338650000. képvisel6jével.
40205 | A tintatartaly Csukja be a Ha a probléma tovabbra
fedele nyitva van. | tintatartaly is fenndll, Iépjen
fedelét. kapcsolatha a Weidmiiller
képvisel6jével.
40101 | Tintapatron nem Helyezze be a Ha a probléma tovabbra

talalhato.

tintapatronokat,
és ugyeljen arra,
stabilan a
helylkén
legyenek.

A szines készlet
rendelési szama:
1338720000.

is fenndll, Iépjen
kapcsolatha a Weidmiiller
képvisel6jével.
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Kod Esemény Mérés Informéacié
40172 | A fekete (K) Inditsa Gjra a Csak eredeti PrintJet
tintapatron hibas. | nyomtatot. ADVANCED tintapatront
Cserélje ki a hasznaljon.
fekete (K) Ha a probléma tovabbra
tintapatront. is fennall, Iépjen ]
A rendelési szam: | kapcsolatba a Weidmiiller | A garancia nem o
1338690000. képviselsjével. vonatkozik a nyomtatot ért
olyan meghibasodéasokra
40173 | A ciankék (C) Inditsa Ujra a Csak eredeti PrintJet és sériilésekre, amelyek
tintapatron hibas. | nyomtatét. ADVANCED tintapatront | jéva nem hagyott vagy
Cserélje ki a hasznaljon. nem megfeleld tartozékok
cidnkék (C) Ha a probléma tovabbra vagy fogydeszkozok
tintapatront. is fennall, Iépjen hasznalatabdl
A rendelési szam: | kapcsolatba a Weidmdller | szarmaznak.
1338680000. képviselbjével. Tovabba a Weidmiillert
40174 | A magenta (M) Inditsa Gjra a Csak eredeti PrintJet nem terheli semmilyen
tintapatron hibas. | nyomtatot. ADVANCED tintapatront | felelésség a nyomtatas
Cserélie ki a hasznéljon. minGsegeert es
magenta (M) Ha a probléma tovabbra | tartdssagaért a
tintapatront. is fennall, lépjen Weidmdller altal ehhez a
A rendelési szam: | kapcsolatba a Weidmiiller | rendszerhez jova nem
1338670000. képviselSjével. hagyott, harmadik fél altal
- — készitett szoftver, jel6l6k
40175 | Asarga(Y) Inditsa Gjra a Csak eredeti PrintJet vagy tinta hasznalata
tintapatron hibas. | nyomtatét. ADVANCED tintapatront esetén.
Cserélje ki a hasznaljon.
sarga (Y) Ha a probléma tovabbra
tintapatront. is fenndll, Iépjen
A rendelési szam: | kapcsolatba a Weidm{ller
1338650000. képvisel6jével.
40030 | A tintagyiijté talca | Inditsa Ujra a Csak eredeti PrintJet Ne nyissa fel a
hibas. nyomtatét. ADVANCED tintapatront hulladéktinta-tartalyt. A
Cserélje ki a hasznaljon. teljes talcéat ki kell
tintagyijté talcat. | Ha a probléma tovabbra cserélni.
A rendelési szam: | is fennall, Iépjen A hulladéktinta-tartalyt
1338710000. kapcsolatba a Weidmuller | csak felhatalmazott
képviselGjével. forgalmazénal, vagy erre
alkalmas
veszélyeshulladék-leadd
kézpontban szabad
leadni.
Ellenérizze az érvényben
lévo elbirasokat, mieldtt
sajat maga adna le a
hulladéktinta-tartalyt.
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Hibakeresés

Kod Esemény Mérés Informéacié
40159 | A tintagyjté Helyezze be a Ha ez lzenet Gjra

helytelentl van tintapatronokat, megjelenik, l1épjen

behelyezve. és lgyeljen arra, kapcsolatba a Weidmiller

stabilan a képvisel6jével.

helylkén

legyenek.

Szilkség esetén

inditsa UGjra a

nyomtatot.

40904 | A hémérseéklet tul | Véarjon egy ideig, Ha ez Uizenet Ujra
magas. amig a nyomtaté megjelenik, lépjen

akklimatizalodik. kapcsolatba a Weidmdiller

Inditsa Ujra a képviselbjével.

nyomtatot.

40905 | A hémérséklet tul | Vérjon egy ideig, Ha ez Uzenet Gjra
alacsony. amig a nyomtaté | megjelenik, Iépjen

akklimatizalodik. kapcsolatba a Weidmdiller

Inditsa Ujra a képviselbjével.

nyomtatot.

40011 | A tintagydijtd Cserélje ki a A tintagydijtd egység Ne nyissa fel a
egység megtelt. tintagyijté megtelt, tovdbb nem lehet | hulladéktinta-tartalyt. A
egységet. nyomtatni. teljes talcéat ki kell

A rendelési szam: cserélni.

1338710000. A hulladéktinta-tartalyt
csak felhatalmazott
forgalmazonal, vagy erre
alkalmas
veszélyeshulladék-leado
kdzpontban szabad
leadni.

Ellendrizze az érvényben

lévo elbirasokat, mieldtt

sajat maga adna le a

hulladéktinta-tartalyt.
10044 | A hémérséklet tal | Varjon egy ideig, Ha ez lizenet Gjra

alacsony.

amig a nyomtato
akklimatizalodik.
Inditsa Ujra a
nyomtatot.

megjelenik, lépjen
kapcsolatba a Weidmiiller
képvisel@jével.
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Kod Esemény Mérés Informéacié
10045 | A hémérséklet tul | Varjon egy ideig, Ha ez lzenet Gjra
magas. amig a nyomtaté | megjelenik, Iépjen
akklimatizalodik. kapcsolatba a Weidmdiller
Inditsa Ujra a képvisel6jével.
nyomtatot.
Bels6 hiba Inditsa Ujra a Ha ez Uizenet Ujra
nyomtatét. megjelenik, lépjen
kapcsolatha a Weidmiiller
képvisel6jével.
60005 | Szallitasi Inditsa Gjra a A jelolét nem szallitottak
idétullépés nyomtatét. le a megadott idétartamon
Végezze el a beldl.
szenzor Ha ez Uzenet Ujra
tesztelését. megjelenik, 1épjen
kapcsolatba a Weidmiiller
képvisel6jével.
60006 | Bels6 hiba Inditsa Ujra a Ha ez Uizenet Ujra
nyomtatét. megjelenik, lépjen
kapcsolatha a Weidmiiller
képvisel6jével.
60007 | A tintapatron Inditsa Ujra a Csak eredeti PrintJet A garancia nem
hibas. nyomtatét. ADVANCED tintapatront | vonatkozik a nyomtatot ért
Gondoskodjon a hasznaljon. olyan meghibasodéasokra
tintapatron helyes és sérllésekre, amelyek
behelyezésérdl. jéva nem hagyott vagy
Ha a probléma nem megfelel§ tartozékok
tovabbra is vagy fogyoeszkozok
fenndll, Iépjen hasznalatabdl
kapcsolathba a szarmaznak.
Weidmdiller Tovabba a Weidmdillert
képviselGjevel. nem terheli semmilyen
felelsség a nyomtatas
minéségéért és
tartéssagaért a
Weidmdiiller altal ehhez a
rendszerhez jova nem
hagyott, harmadik fél altal
készitett szoftver, jelol6k
vagy tinta hasznélata
esetén.
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Hibakeresés

Kéd Esemény Mérés Informacié
60008 | Széllitasi Inditsa Ujra a A jelolét nem szallitottak
idétullépés nyomtatot. le a megadott id6tartamon
Végezze el a beldl.
szenzor Ha ez lzenet Gjra
tesztelését. megjelenik, lépjen
kapcsolatba a Weidmdiller
képvisel6jével.
60009 | Bels6 hiba Inditsa Gjra a Ha ez Uzenet Gjra
nyomtatét. megjelenik, lépjen

kapcsolatha a Weidmiiller
képvisel6jével.
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A nyomtatoé szallitasa

8.1 A nyomtat6 Uzemen kivil 8.2 A nyomtatd 6sszepakolasa
helyezése

A Fontos tajékoztatas

Ha a nyomtatét nagy tavolsagra szallitja
(pl. koltdozéskor), csak az eredeti
csomagolast hasznélja.

A nyomtat6 szallithsa soran csak igy
garantalhato a legjobb védelem.

Ha mar nincsen meg az eredeti
csomagolas, a Weidmdllertdl rendelhet
csomagolaskészletet a 1408670000 PJ
ADV VP SET rendelési szamon.

Sulya miatt a nyomtatét minden

177. abra A nyomtat6 kikapcsolasa esetben ket fonek kell cipelnie.
® Cipelés kdzben a nyomtatét mindig az

* elején és a hatuljan kell megfogni.

A Ki/be kapcsolo

[ ] ®
1 Kapcsolja ki a nyomtat6t a be/ki kapcsoloval (A). "_"
2 Huzza ki az 6sszes kabelt a nyomtatébol.
a Téapkabel
b Hal6zati kabel vagy USB kébel 1 Helyezze a nyomtat6t a hungarocell

. . . o csomagoldanyagba.
3 Vegye ki a maradék MultiCard kartyakat a

betdItEbal. 2 Ezt kvetben helyezze a nyomtatét évatosan a
o AlNTea - . kartondobozba.
4 A nyomtaté szdllitasa el6tt tgyeljen arra, hogy a i o
tintapatronok helyesen legyenek behelyezve. 3 Helyezze a nyomtat tartozekait a
kartondobozba.

5 Hajtsa le az érint6képernydt, majd régzitse .
ragasztoszalaggal. 4 Zarja le a kartondobozt.

6 A tintatartaly fedelét is rogzitse
ragasztdszalaggal.

7 Vegye le a kimeneti sint.
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8.3 A nyomtat6 hulladékba
adasa

A nyomtat6 hulladékba adasahoz az aldbbi mddon

jarjon el:

1 Helyezze lizemen kivil a nyomtat6t (lasd a
,8.1A nyomtatd izemen kivil helyezése” c.
szakaszt).

2 Helyezze a nyomtat6t az eredeti csomagolasba
(lasd a ,8.2.A nyomtat6 6sszepakolasa” c.
szakaszt).

1453500000/1.4/04.17

A nyomtaté szallitasa

3 Kadldje el a nyomtatét a Weidmiiller
értékesitéjének csomagkuldd szolgalattal.

A Weidmdiller ezek utan professzionalis médon
szelektiven kigydijti, illetve leadja a nyomtaté
alkatrészeit az érvényben |évé torvények és
el6irasok szerint.

A Weidmiiller gondoskodik az 6sszes
Ujrahasznositasi és hulladék-leadasi intézkedésrél.
Onnek ez semmilyen koéltséggel és
kényelmetlenséggel nem jar.
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Fiiggelék

9.1 Miszaki adatok

Miszaki adatok

Felhasznalas

Nyomtatas Weidmdiller MultiCard és MetalliCard kéartyakra

Technolégia:

Tintasugaras eljaras héforrasztassal

Nyomtatasi minéség:

600 dpi, 1200 dpi

Cimkézési és jelolési
szoftver:

M-Print® PRO

Rendszerkdvetelmények:

Microsoft Windows® 7, VISTA és XP

Betoltés: Max. 30 MultiCard kartya automatikus betdltése (csak MultiCard)
MultiCard/MetalliCard kartyak egyenkénti betoltése
Csatlakozéasok: USB 1.1/ 2.0 és 10 Base-T / 100 Base-TX Ethernet

Tapfesziltség:

AC 220...240 V/ 4 A, 50/60 Hz vagy AC 100...120 V/ 8 A, 50/60 Hz

Biztositékok:

Jobb oldali biztositék: 10 AHT 240/120 V
Bal oldali biztositék: 2,5 AHT 240/120 V

Uzemelési helyszin:

Irodai kérilmények kdzott

Kérnyezeti h6mérséklet: 10°C..35°C
Méretek (hosszl x széles x  HosszUsag a kimeneti sinnel egytt: kb. 1138 mm
magas): Hosszlsag a kimeneti sin nélkil: Szélesség:  kb. 945 mm
Magassag lehajtott érintéképernydvel: 554 mm
Magassag felhajtott érintéképernyével: 328 mm
422 mm
Toémeg: 57,8 kg csomagolassal

37,2 csomagolas nélkdl

Tintarendszer:

Szinrendszer— 1 fekete, 1 cidnkék, 1 magenta, 1 sarga

A csomag tartalma:

e PrintJet ADVANCED

o Tépkabel

e USB kébel

o 1 db MultiCard kartya DEK 5/5

e Kimeneti sin

e Az M-Print® PRO szoftvert tartalmazé DVD
e Gyors Utmutat6

o Felhasznal6i kézikonyv

A nyomtato tintapatronokkal és egy hulladéktinta-tartallyal van felszerelve.

2. tablazat

158 Weldmiiller 3£

MUszaki adatok

1453500000/1.4/04.17



9.2 Rendelési adatok

Fiiggelék

Megnevezés Cikkszam
PrintJet ADVANCED 230 V 1324380000
PrintJet ADVANCED 110 V 1338700000
PJ ADV TNTK INK K

Fekete tintapatron 1338690000
PJ ADV TNTK INK C

Ciankék tintapatron 1338680000
PJ ADV TNTK INK M

Magenta tintapatron 1338670000
PJ ADV TNTK INK Y

Sarga tintapatron 1338650000
PJ ADV TNTK INK SET

Szines készlet 1338720000
TNAW PJ ADV

Hulladéktinta-tartaly 1338710000
PJ ADV FIVL

Szlirémembran 1409080000
Primer CC-M 1341200000

3. tablazat Rendelési adatok
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Fiiggelék

9.3 Megfeleldségi nyilatkozat

A PrintJet Advanced sorozat nyomtatéi megfelelnek a kdvetkez6 EU-iranyelvek vonatkozé alapvetd
biztonsagi és egészségi kovetelményeinek:

e 2014/35/EU (Meghatarozott fesziltséghataron beliili hasznalatra tervezett villamossagi
berendezésekrdl szl iranyelv)
e 2014/30/EU (Elektromagneses Osszeférhetéség - EMC)

A megfeleléségi nyilatkozatot az online katalégusban itt talalja:

www.weidmueller.com

Kérjuk, irja be a megfelels cikkszamot.
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9.4 Abrék listaja

Abra Oldal
1. 4bra A nyomtato eldlnézete 21
2. dbra A nyomtatd hatulnézete 22
3. 4bra A tintatartaly fedele nyitva 23
4. 4bra Csatlakozok 23
5. &bra Adattébla 23
6. &bra MultiCard/MetalliCard kartyak 24
7. &bra A MultiCard leirdsa 25
8. dbra Uzemeltetési és karbantartasi teriiletek 30
9. 4bra Szallitasi rogzitések 30
10. abra A kimeneti sin felszerelése 31
11. abra Az érintéképerny6 fektetett helyzetben 31
12. 4bra Az érintképerny6 alld helyzetben 31
13. abra Az érintéképerny6 elforditasa 32
14. abra A halézati dugasz csatlakoztatasa 33
15. abra Kapcsolédas — Halbzati kabel 34
16. 4bra USB kabel 34
17. abra A nyomtaté bekapcsolasa 35
18. abra Erintéképernyd — Nyelvvalasztas 36
19. dbra Erintéképernyé — Fémenii 37
20. &bra Erintéképerny6 — Rendszerinformaciok 37
21. abra Erintéképernyd — Nyelvvalasztas 38
22.abra M-Print® PRO telepités — Nyelvbedallitas 39
23.4bra M-Print® PRO telepités — Start meni 40
24.4bra M-Print® PRO telepités — Szoftver 40
25.4bra M-Print® PRO telepités — Nyelvkivalasztas 41
26.4bra M-Print® PRO — Telepité varazslo 41
27. 4bra M-Print® PRO — A licencfeltételek elfogadasa 42
28. 4bra M-Print® PRO — A telepités tipusanak kivalasztasa 42
29. abra M-Print® PRO — A telepitési folyamat inditasa 43
30. abra M-Print® PRO — A telepitési folyamat allapota 44
31. abra M-Print® PRO — A telepitési folyamat befejezése 44
32. abra PrintJet ADVANCED Béngészd 45
33. abra A nyomtat6 csatlakozasanak kivalasztasa 45
34, abra A nyomtaté hozzdadasa 46
35. abra A hal6zat tall6zasa 46
36. abra Keresési eredmény — A halézat tall6zasa a7
37. abra PrintJet ADVANCED Boéngész6 47
38. abra A nyomtaté nevének modositasa 48
39. abra Médositott nyomtaténév 48
40. abra PrintJet ADVANCED Béngészé 48
41. abra Parbeszédablak — Sikeres csatlakozasi teszt 49
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42.
43,
44,
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52,
53,

abra
abra
abra
abra
abra
abra
abra
abra
abra
abra
abra
abra

54.abra
55.4bra
56.4bra
57.abra
58.abra

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
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abra
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abra
abra
abra
abra
abra
abra
abra
abra
abra

82.4bra

83.
84.
85.
86.
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abra
abra
abra
abra

Parbeszédablak — Nyomtaté nem taldlhato
Kapcsolédas — USB-kabel

PrintJet ADVANCED Boéngész6

A nyomtat6 csatlakozasanak kivalasztasa
Nyomtat6 keresése

Nyomtatd — Keresési eredmény

PrintdJet ADVANCED Béngészé

A nyomtaté nevének mddositasa

Médositott nyomtatonév

Péarbeszédablak — Sikeres csatlakozasi teszt
Parbeszédablak — Nyomtatdé nem talalhaté

A halézati telepités példa forgatékdnyve
M-Print® PRO telepités — Nyelvbeallitds
M-Print® PRO telepités — Start meni
M-Print® PRO telepités — Szoftver

M-Print® PRO telepités — Nyelvkivalasztas
M-Print® PRO — Telepit6 varazslo

M-Print® PRO — A licencfeltételek elfogadasa
M-Print® PRO — A telepités tipusanak kivalasztdsa
Halozati telepités — A célkonyvtar kivalasztasa
Haldzati telepités — Konyvtarak kivalasztasa
A halézati telepités megkezdése

M-Print® PRO — A héaldzati telepités allapota
A halézati telepités befejezése

PrintJet ADVANCED Béngészé

A nyomtaté hozzaadasa

A héalozat tall6zasa

Keresési eredmény — A halézat tall6zasa
Sorozatszam — Adattabla

A nyomtaté nevének modositasa

A nyomtaté nevének megadasa

PrintJet ADVANCED Béngészd
Péarbeszédablak — Sikeres csatlakozasi teszt
Parbeszédablak — Nyomtatdé nem talalhaté
Halozati telepités — Mappaszerkezet

Haldzati telepités — Kliens

Kliensek — Nyomtatasi beallitasok megosztasa
Az M-Print® PRO programikon az Asztalon
M-Print® PRO — A verzié kivalasztasa
M-Print® PRO — A licenckulcs tipusa
M-Print® PRO — Regisztralas

M-Print® PRO — A telepitési folyamat befejezése
Erintképernys — Fémenii

Erintéképerny6 — Sablonok

A MultiCard kartyak behelyezési iranya
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87. abra A tok kinyitdsa 79
88. abra A MetalliCard kartya behelyezése a tokba 79
89. abra A MetalliCard kéartydk behelyezési iranya 80
90. abra Egyetlen MetalliCard tok behelyezése 80
91. abra MultiCard kartyakéteg behelyezése 80
92. abra Az M-Print® PRO programikon az Asztalon 81
93. 4bra MultiCard kértya kivalasztdsa 82
94, abra A nyomtaté kivalasztasa 83
95. 4bra A nyomtaté hozzérendelése 83
96. abra Véltozatok hozzarendelése a nyomtatéhoz 84
97. abra Kalibracio 84
98. abra Koordinatakereszt 85
99. abra Ertékek mérése és bevitele 85
100. abra A koordinatakereszt helyzete 86
101. abra A nyomtat6 korrekciéjanak beallitasa 87
102. abra A nyomtat6 korrekciéjanak beallitasa 88
103. abra Az anyagcsuszas korrekciéjanak beallitasa 89
104. abra Anyagcsuszas korrekcidja — A mért értékek bevitele 90
105. abra Jel6ld tipusanak kiigazitasa 91
106. abra Az eltolas kiigazitasa 92
107. abra MultiCard kértya 92
108. abra Nullpont kiigazitasa X iranyban 93
109. abra Nullpont kiigazitasa Y iranyban 93
110. abra Kdzéppontositas kiigazitdsa X iranyban 94
111. abra Kdzéppontositas kiigazitdsa Y iranyban 94
112. &bra Erint6képerny6 — Fémenii 98
113. 4bra Erintéképernyd — Rendszerinforméaciok 1 99
114. 4bra Erintéképernyd — Rendszerinforméaciok 2 100
115. abra Erint6képerny6 — Rendszerinformaciok 1 — Nyomtaté neve 100
116. abra Erintéképerny6 — Rendszerinforméciok 1 — Nyomtatd neve 101
117. 4bra Erint6képernyd — Rendszerinforméciok 1 — IP-cim / Alhalézati maszk / DHCP 102
118. abra Erintéképerny6 — Rendszerinformaciok 1 — IP-cim / Alhal6zati maszk / DHCP 103
119. 4bra Erintéképernyd — Rendszerinforméciok 1 — IP-cim / Alhalézati maszk / DHCP 104
120. &bra Erintéképernys — Nyelv 105
121. abra Erint6képerny6 — Rendszerinforméciok — USB port 106
122. 4bra Erint6képernyd — Rendszerinforméciok — Tinta szint 107
123. 4bra Erint6képernys — Rendszerinforméaciok — Tintainformaciok 107
124, abra Erintéképerny6 — Rendszerinformaciok — Informaciok 109
125. abra Erintéképernyd — Eszkzok 110
126. &bra Erintéképernyd — Nyomtatasi feladatok 111
127. abra Erintéképerny6 — Sablonok 112
128. &bra Erintéképernys — Sablonok 113
129. abra Kapcsolédas — Pendrive 113
130. abra Erintéképerny6 — Sablonok 114
131. 4bra Erintképernys — Fémenii 116
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Egyiptom
Argentina
Ausztralia
Bahrain
Belgium
Bosznia és
Hercegovina
Brazilia
Bulgéria
Chile

Kina

Costa Rica
Dania
Németorszag
Esztorszag
Finnorszéag
Franciaorszag
Gordgorszag
Egyesult
Kiralysag
Hongkong
India
Indonézia
Iran

irorszag
Izland

Izrael
Olaszorszag
Japén
Jemen
Jordania

Kanada
Kazahsztan
Katar
Kolumbia
Horvatorszag
Kuvait
Lettorszag
Libanon
Litvania
Luxemburg
Malajzia
Macedénia
Mexiko
Uj-zéland
Hollandia
Norvégia
Ausztria
Oman
Paraguay
Peru

Fllop-szigetek
Lengyelorszag

Portugélia
Romania
Oroszorszag

Szaudi-Arabia

Svédorszag
Svajc
Szerbia és
Montenegré
Szingapur

Szlovéakia
Szlovénia
Spanyolorszag
Dél-Afrika
Dél-Korea
Sziria

Tajvan
Thaifold
Csehorszag
Torokorszag
Ukrajna
Magyarorszag
Uruguay
Egyesdlt
Allamok
Egyesult Arab
Emiratusok
Venezuela
Viethdm
Belarusz

A Weidmdiller elektronikus kapcsolédasokhoz
szukséges alkotéelemek piacvezet6 gyartdja. A
Weidmuiller termékvalasztékaban talalhatok
sorkapocsblokkok, nyomtatott aramkori lap
csatlakozéi, védett komponens( szerelvények, ipari
Ethernet komponensek, tapegységek relémoduljai,
valamint talaram ellen védé modulok mindenféle
csatlakozasi tipushoz. Elektromos szerelvények és
berendezések jeldlése, alapvetd I/O komponensek,
valamint szerszamok egészitik ki a termékpalettét.
OEM szolgaltatoként vallalatunk szabja meg az
irdnyt a vilagban az elektromos csatlakozasok és az
eszkdzok csatlakoztatasa terén.
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